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MeBinstrumente
for Strom und Spannung

Runde Schalttafelinstrumente fur Gleichstrom

Runde Schalttafelinstrumente fir Wechselstrom
Vielfachmesser
Tragbarer Strom- und Spannungshesser‘ for Gleichstrom
Tragbarer Strom- und Spqnnbngsmesser for 'W’echselsfrom
Tragbares Betriebsmefinstrument fiir Verstarkerémter

" Quadratische Tascheninstrumente fir Gleichstrom

Quadratische Tascheninstrumente fir Wechselstrom
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111/18/70 - Lp 27718/54

10-Ohm-Prdzisionsinstrumente
Lichtmarken-Strom- und -Spannungsmesser
Lichfmarkengalvahometer

Vibrationsgalvanometer
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MESSGERATE

40 mm Einbau & 50, 65, 80 und 110 mm Einbau-&%

RUNDE SCHALTTAFEL-GERATE MIT DREHSPULMESSWERK
Strom- und Spannungsmesser fiir den Einbau in Apparate und Schalttafeln
Waren-Nr. 36461111 Nur fiir Gleichstrom

Technische Daten
MeBwerk: DrehspulmeBwerk

MeBbereich: nach der Einheitsreihe gemaB DIN 43701
1-15 25—~ 4 — 6 und die dekatischen Vielfachen
Genauere Angaben Seite 2 und 3

MeBunsicherheit nach DIN 57 410: bei 40 mm Einbou-@ + 2.5%,
bei 50, 65, 80, 110 mm Einbou-@ + 15%,

PrUFspcnnung: 2000V bei 50Hz -

Abmessungen nach DIN 43700: 40 mm Einbau-@ Gewicht: etwa 0,080 kg
50 mm Einbau-@ etwa 0,130 kg
65 mm Einbau-@ etwa 0,160 kg
80 mm Einbau-& stwa 0,280 kg
110 mm Einbau-&J etwa 0,400 kg
Genauere Angaben Seite 4

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT

Kar-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drohtanschrift: Geratewerk Karl-Marx-Stadt ~ Ruf: 32941/44und 33971 - Fernschreiber: 949

Druckblatt Nr. Mg 36
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Runde Schalttafel-Geréite mit DrehspulmeBwerk
Strommesser (nur fiir Gleichstrom)

403 50 & 652 80 | 1100
Best.-Nr. Best-Nr. Best.-Nr Best.-Nr. Best.-Nr.
5 1A% _ — — 211401
40 uA*™) — — — 211402
60 uA*") — 211203 211303 211403
100 pA - 211104 211204 211304 211404
150 uA 2111056 211205 211305 211405
250 uA 211106 211206 211306 211406
400 uA*") 211007 211107 211207 211307 211407
600 uA 211008 211108 211208 211308 211408
1mA 211009 211109 211209 211309 211409
1,5 mA 211010 211110 211210 211310 211410
2,5 mA 211011 211111 211211 211311 211411
4 mA 211012 211112 211212 211312 211412
6 mA 211013 2111183 211213 211313 211413
10 mA 211014 211114 211214 211314 211414
15 mA 211015 211115 211215 211315 211415
25 mA 211016 211116 211216 211316 211416
40 mA 211017 211117 211217 211317 211417
60 mA 211018 211118 211218 211318 211418
100 mA 211019 211119 211219 211319 211419
150 mA 211020 211120 211220 211320 211420
250 mA 211021 211121 211221 211321 211421
211022 211122 211222 211322 211422
- 211123 211223 211323 211423
211124 211224 211324 211424
211125 211225 211325 211425
211126 211226 211326 211426
211127 211227 211327 211427
211128 211228 211328 211428
211129 211229 211329 211429
211130 211230 211330 211430
25 A - 211131 2119231 211331 211431

*) Nur hte E I Bunsicherhelt +2,5%
) Nur gerechte Einbaul A hetheit %1,5%

MeBbereich

Spannungsablall der Strommesser etwa 60mV  Bei 40 mm Einbaudurchmesser etwa 100mV
Bei MeBbereichen unterhalb 10 mA etwa 30. .. 600 mV

Abweichende MeBbereiche auf Anfrage

Nullpunkt in der Mitte: Bestell-Nr. mit angehangtem Om (immer fir dos Gesamtbereich,
2.B. Bestel-Nr. 211429 Om =5—-0—35 A)

MitSpiegelskala: Bestell-Nr. mit angehangtem Sp (nur bei 50,65,80 und 110 mm & méglich)

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig: Einboulage (waagerecht oder senkrecht)

Einbaumaterial (Eisen oder nicht Eisen). Bei Eisen ist auch die Angabe der Starke
des Eisens erforderlich

Runde Schalttafel-Gerdte mit DrehspulmeBwerk
Spannungsmesser (nur fiir Gleichstrom)

400 50 65 802 10Q
Best-Nr. Best-Nr Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

25 mV 211161 211261 211361 211461
40 mV -~ 211162 211262 211362 211462
60 mV - 211163 211263 211363 2114683
100 mV 211164 211264 211364 211464
150 mV 211165 211265 211365 211465
250 mV 211066 211166 211266 211366 211466
400 mV 211067 211167 211267 211367 211467
600 mV 211068 211168 211268 211368 211468
1V 211069 211169 211269 211369 211469
15V 211070 211170 211270 211370 211470
25V 211071 211171 211271 211371 211471
4V 211072 211172 211272 211372 211472
6V 211073 211173 211273 2118373 211473
10V 211074 211174 211274 211374 211474
15V 211075 211175 211275 211375 211475
25V 211076 211176 211276 211376 211476
40V 211077 211177 211277 211377 211477
60V 211078 211178 211278 211378 211478
100V 211079 211179 211279 211379 211479
150V 211080 211180 211280 211380 211480
250V — 211181 211281 211381 211481
400V — 211182 211282 211382 211482
600 V —- 211183 211283 211383 211483

MeBbereich

|nnerer Widerstand der Spannungsmesser etwa 1000 £/V. Bei 40 mm AuBendurchmesser
etwa 2000 Q/V  Bei MeBbereichen unterhalb 1V etwa 200 ...1000 2/V

Schalttafel-Spannungsmesser 40 mm @ kénnen auch mit den folgenden zwei umschaltbaren
MeBbereichen geliefert werden:  3/9 V, Bestell-Nr. 211091

3/120V, Bestell-Nr, 211092

Abweichende MeBbereiche ouf Anfrage

Nullpunkt in der Mitte: Bestell-Nr. mit angehangtem Om (immer for das Gesomtbereich,
2.B. Bestell-Nr. 211474 Om = 5,— 0*- 5V)

MitSpiegelskala: Bestell-Nr. mit angehdngtem Sp (nur bei 50.65,80 und 110 mm g5 moglich)

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig: Einbaulage (waagerecht oder senkrecht)
Einbaumaterial (Eisen oder nicht Eisen). Bei Eisen ist auch die Angabe der Stérke
des Eisens erforderlich .

Export-lnformation durch ., DIA" Deuhcher\nnemundAuBenhundel—Eleklvmechmk
Berlin'C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Rul: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52
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80 mm @ 50 mm ¢
Skalenlénge 53 mm Skalenlénge 35 mm

Hauptab der Schalttafel-Geréte
(nach DIN E 43700)

VIELFACHMESSER I
Bestell-Nr. 271001 Waren-Nr. 36468200

Beschreibung

Der Vielfachmesser | ist ein vielfach haltb Strom- und S mit Dreh-

spulmeBwerk fir Gleich- und Wedhselstrom. Er ersetzt mehrere andere Instrumente und

ist daher sowohl fiir Reise und Montage als auch fiir Betrieb, Priiffeld und Laboratorium

zu empfehlen. Ein Messerzeiger und eine spiegelunterlegte Skala von etwa 70 mm Lénge

erméglichen ein genaues Ablesen. Zum Einstellen der MeBbereiche und der Stromart dient

ein einziger Knebelschalter, der iiber der MeBbereichskal d ist. Die AnschluB.

klemmen eignen sich fiir Schraub- und Steckverbindungen.

Alle MeBbereiche sind dauernd etwa 1.2fach iiberlastbar. Das Bereich 6A ist nur bis 4 A

GréBtmaB fiir Dauerlast ausgelegt.

b c f

40 45 37 25 10
50 63 56 31

VEBGERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63

65 82 73 32 8 _Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941]44 -. Fernschreiber: 949

80 100 92 32 9

130 118 49 1 i IV 10/15 Lp 32469 /54 3500 Druckblatt Nr. Mg 17

47 1I1/18/97 Lp. 30613/53 1. 12, 53 3000 B 7031
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MESSGERATE

Technische Daten

MeBbereiche: fiir Gleich- und Wechselstrom
unterteilt in je 6 Bereiche, 1,5-600 V, 0,003-6 A

nur fiir Gleichstrom, 100 mV, 1 mA ‘ . X
E’ )

[ MeBunsicherheit: bei Gleichstrom -t 19, .
bei Wedhselstrom bis 500 Hz == 1.5,

dazu bei Wedhsel: folgende Fr hler:

bis 2000 Hz in den Bereichen 6 A und 600 V 0.5 %
bis 5000 Hz aligemein == 1°)

in den Bereichen 6 A und 600 V jedoch 2.5,
nach VDE 0410

s biall bei Str 06-1V

Eigenvert

Stromverbrauch bei Spannungsmessungen 3'mA (333 2[V)

| VIELFACHMESSERIII
: ich 1,5 V jedoch 15 mA |
im Wechselspannungsbereich 1.5 V jedo m i Bestell-Nr. 271002 Waren-Nr. 36468200

. 70
Abmessungen:  110X120X70 mm Beschreibung

Gewidht: 0670 kg : Der Vielfach I1 st eine Wei iklung des Vielfach I. Mit seinem Eigen-
verbrauch von 1000 @V im Gleichstromkreis gestattet er Spannungsmessungen bei kleinster
Lei hme. Wie der bek Vielfach Iist der Vielfachmesser 11 ein viel-
fach umschaltbarer Strom- und mit DrehspulmeBwerk fiir Gleich. und

Wedhselstrom. Er ersetzt mehrere andere Instrumente und ist daher sowohl fiir Reisen und

Montagen als auch fiir Betrieb, Priffeld und Laboratorium zu empfehlen. Ein Messerzeiger
'S und eine spiegelunterlegte Skala von etwa 65 mm Lénge erméglichen ein genaues Ab-
lesen. Zum Einstellen der MeBbereiche und der Stromart dient ein einziger Knebelschalter
der iber der MeBbereichsskala angeordnet ist. Die AnschluBklemmen eignen sich fiir
; - Schraub- und Stecverbindungen.
i i Alle MeBbereiche sind dauernd etwa 1.2fach iberlastbar. Der Bereich 6 A Wedhselstrom

darf nicht iiberlastet werden.

ExportInformation durch LDIA" Demsd\Delr'ir:n‘em u Al;&e;nhsa‘n%:g-sﬁl;;g;;;:hnik, Berlin C2. g VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
rebknech L E . - Ruf: ,

Li " .51: T pome ke - ! o ooiel dorDeutsd Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger Str. 63

Genehmigt durch das Mini ir Inn

Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

Demokratischen Republik unter TRPT.-Nr. 11300/52

1V 10/15 Lp 30378/54 2500 Druckblatt Nr. Mg 18
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MESSGERATE

Technische Daten

fiir Gleichstrom 0,1-600 V, 0,001-6 A

unterteilt in 7 Bereiche

fiir Wechselstrom 1.5:600 V. 0,003-6 A

unterteilt in 6 Bereiche
MeBunsicherheit:  bei Gleichstrom 107, \

bei Wechselstrom bis 500 Hz = 1.5%f

dazu bei Wechsel folgende Fr

bis 2000 Hz in den Bereichen 6 A und 600V 05"/,

bis 5000 Hz allgemein +1°/,

in den Bereichen 6 A und 600 V jedoch +259[,

des Endwertes nach VDE 0410

Eigenverbrauch: P bfall bei Gleichstr 100-150 mV
Stromverbrauch bei Gleichspannungsmessungen 1 mA (1000 2/V)
N bfall bei chsel 600-900 mV

Stromverbrauch bei Wechsel 3 mA 3330V i NEBENWIDERSTANDE
im Bereich 1,5 V jedoch 15 mA

Abmessungen: 1953120565 mm
Gewicht: 09 kg

zum Vielfachmesser | mit Bestell-Nr. 200001 und
Vielfachmesser || mit Bestell-Nr. 200002
Waren-Nr. 36490000

Beschreibung

Die Nebenwiderstande dienen zur Erweiterung der GleichstrommeBbereiche unserer
Vielfachmesser | und Il auf 15 und 30 A, Zur Messung sind die Nebenwiderstdnde an die
Vielfachmesser anzustecken, wobei der MeBbereichswihler in die Stellung 100 mV/1 mA
gebracht werden muB,

Export-information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elektrotechnik, EB b R .
Berlin C2, LiebknechisiraBie 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86. b v GERATEWERK KARL-MARX-STADT

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeuischen Handel der . Karl-Marc-Stadt 9, Waldenburger StruBe 63
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52 | Drahtanschrift: Geréitewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 3294144 - Fernschreiber: 949

IV10/15 Lp 30378/54 2500 Druckblatt Nr. Mg 21
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MESSGERATE

Technische Daten
MeBbereiche: 15 und 30 A, nur fiir Gleichstrom
Abgleichgenauigkeit: == 02°)p
Abmessungen: 110 50X 45 mm

Gewicht: etwa 0,165 kg

TRAGBARE STROM- UND SPANNUNGSMESSER
fiir Betrieb, Revision und Montage Nur fiir Gleichstrom
Waren-Nr. 36461211

Beschreibung

Die tragbaren BetriebsmeBinstrumente sind b d i tir M im Labo-

ratorium, im Priiffeld, in der Werkstatt, bei Betriebsk llen und auf M Sie sind
ibender M :

robuster Behandlung gewadhsen und doch von geniigender und bl

keit. Die Instrumente werden bis zu sechs Strom: bzw. ich fiihrt,
die durch entsprechende Wahl der Klemmen abgegriffen werden. Sie sind infolgedessen
vielseitig verwendbar. Die MeBbereiche sind so gewdhlt, doB die Ablesung mit den
Zohlen 1 oder 2 oder 5 bzw. einer Zehnerpotenz davon zu vervielféltigen ist. Die Priif-
spannung betrdgt 2000 V bei 50 Hz: beim Messen mit hheren Spannungen als 650V ist
das Instrument isoliert aufzustellen, Das Gehduse besteht aus schwarzem lsolierpreBstoff.

Export-Information durch..DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517282, 517285/86 E, B

" T LA handel | deutsch | der "
S emakreon Remii s TR N 180052 ronde ! VEB GERKTEWERK KARL-MARX-STADT
4 Karl-Marx-Stadt 9. Waldenburger StraBe 63

Drahtanschrift: Gerdtewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941]44 - Fernschreiber: 949
IV 10/15 Lp 32469/54 3500 Druckblatt-Nr. Mg 38
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Technische Daten
MeBwerk:
MeBunsicherheit
nach VDE 0410:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

DrehspulmeBwerk

0509,

Skalenlénge: etwa 120 mm

Zeigerldnge: etwa 85 mm

Priifspannung: 2000 V bei £0 Hz

Abmessungen: 152X 152 {74 mm

Gewicht: etwa 1.4 kg
1. Strommesser:

MeBbereiche Spannungsabfall Bestell-Nr.
25 pA* etwa 230 mV 171181 ¢
100 nA etwa 280 mV 171152
150/300/750 nA 200/400/480 mV 171153
1.5/3/7.5 mA 120/180/216 mV 171154
15/30/75/150/300/750 mA 60/87/102/107/110/112 mV 171155
ansteckbarer Nebenwiderstand
hierzu:
1.5/3]75 A 60 mV 200 011
15/30 A 60 mV 200 012
2. Spannungsmesser:
MeBbereiche Stromverbrauch Bestell-Nr.

15/30/75 mV 1.5 mA (667 Q|V) 171191
150/300/750 mV 1 mA (1000 2 |V) 171192
1.5/3/75V 1 mA (1000 2/V) 171193
15/30/75/150/300/750 V 1 mA (1000 2/V) 171 194
3/10/30/100/300/600 V* 100 nA (10000 @ [V) 171195

* Bis auf weiteres mit MeBunsicherheit = 19}

Auf Wunsch erfolgt die Lieferung auch mit Tragriemen

Nebenwiderstand
Bestell-Nr. 200011
zum Strommesser
Bestell-Nr. 171155

Exp?rt-lniormc'ion durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 51 7283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52
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MESSGERATE

T

TRAGBARE STROM- UND SPANNUNGSMESSER
Nur fiir Wechselstom
Waren-Nr. 36461215

fiir Betriebe, Revision und Mcntage

Beschreibung

Die tragbaren Betriebsinstrumente mit DrehspulmeBwerk und Trodengleichrichter sind ge-
ei:nerr ‘?ir Messungen im Laboratorium, im Priiffeld, in der Werkstatt, bei Betriebskontrollen

und auf Monfage vor allem an den Stellen, wo es besonders darauf anko y
i i ingen Eigenverbrauch zu haben, und wo MeBinstrumente mit
e el nion vermondnar Jnd. Die DrohspuimeBinsirumente mit Trodengleich

e Sl Wedhselsirom bis 2000 Hz verwende! werden. Sie sind robuster Be-
g oewadisen und dodh von geniigender und bleibender MeBgenauigkeit. Die
e werden bis su 6 Sirom brw. SpannungsmeBbersichen ousgefft, die durch ent-
e Wahl et Klammen abgegriffon werden. Sie sind infolgedessen vielseitig ver-
wendbar. _

Die MeBbereiche sind so gewshll, daB die Ablesung stets nur mit den Zahlen 1 oder 2
oo 5 baw aimer Zehnarpatenz davon zu vervielialiigen ist. Die Prii bttt
5565\ e 50 ke boim Messen mit hoharen Spannungen als 650 V ist das Instrument isoliert
avfzustellen.

Dos Gehéuse besteht aus schwarzem IsolierpreBsioff

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
D hrift: Gerd k Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941[44 - Fernschreiber: 949

IV 10/15 Lp 3246954 3500 Druckblatt-Nr. Mg 15



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk mit Trockengleichrichter fiir Wechselstrom bis 2000 Hz

MeBunsicherheit

nach VDE 0410: £ 15%,
Skalenldnge: etwa 120 mm
Zeigerlénge:: etwa 85 mm
Priifspannung: 2000 V bei 50 Hz

Abmessungen: 152 (152X 74 mm

Gewicht: etwa 1.4 kg

1. Strommesser:
MeBbereiche Spannungsabiall Bestell-Nr.
2/7.5/15/30/75 mA 900 ... 1310 mV 171151 Gl
150/300/750 mA1.5/3 A 900 ... 906 mV 171152 Gl

2. Spannungsmesser:
MeBbereiche:: Stromverbrauch Bestell-Nr.
3/7.5/15/30 V 3mA (333 2V 171191 Gi
75/150/300/750 V 1 mA (1000 @/V) 171192 Gl

Auf Wunsch erfolgt die Lieferung mit Tragriemen.

Cxport-Information durch ,.DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fir Aulerhandel und Innerdeutscien Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.

O

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

S ]
f I

"(’x ¥ i l

MESSGERATE

TRAGBARES BETRIEBSMESSINSTRUMENT
fur Verstarkerdmter

Besteli-Nr. 171186 Waren:Nr. 36461215

Beschreibung

ument mit Drehspull k und fiir chselstr

Das tragbare Betrieb
lichem Trockengleichrichter ist b ders fiir M

wickelt worden. Es ist robuster Behandlung gewachsen und doch von geniigender und

mit in Verstérkerdmtern ent-

bleibender MeBgenauigkeit.
Die MeBbereiche sind so gewdhlt, wie sie fiir die Messungen in Verstarkerdmtern benstigt
werden.

Das Gehduse besteht aus schwarzem IsolierpreBstoff.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, ‘Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Geratewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

Druckblatt Nr. Mg 25

V1015 Lp 32469/54 2500




/

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk fiir Wechsel mit Trockengleichrichter
15 - 30 - 90 - 300 V Gleich und Wedhselstrom
450 wA Gleichstrom und 3 mA Wechselstrom

MeBbereiche:

MeBunsicherheit Gleichstrom == 0.5 %,
nach VDE 0410: Wedhselstrom == 1.5 %,

Skalenlénge: etwa 120 mm
Zeigerlénge: etwa 85 mm
Prifspannung: 2000 V bei 50 Hz
Abmessungen: 152 %152 X 74 mm
Gewicht: 1.3 kg

Export-Information durch ,.DIA* ‘Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86
chen Handel der Deutsch

3enhandel und Innerd

Genehmigt durch das Ministerium fiir
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

i

MESSGERATE

QUADRATISCHE TASCHENINSTRUMENTE

! Spannungsmesser fiir Gleichstrom
Waren-Nr. 36461121

Beschreibung

Das quadratische Tascheninstrument dient zur Spannungskontrolle in Starkstrom-, Schwach-
Infolge der geringen Abmessungen und des niedrigen Ge-
etrieb und auf Montage

strom- und Rundfunkanlagen.
wichtes ist das Instrument sehr handlich. Es ist fiir Messungen im B

bestimmt, aber auch in Laboratorien und Priiffeldern zu verwenden.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT

Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63

k Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941]44 - Fernschreiber: 949

IV 1015 Lp 28475/54 2500 Druckblatt-Nr. Mg 76
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Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk

MeBbereiche : 075—15-3 V Bestell-Nr. 271091
75-15-30V Bestell-Nr. 271092
30-60-120V Bestell-Nr. 271093
125-250—500 V Bestell-Nr. 271094

Innerer Widerstand: 1000 Q[V

MeBunsicherheit: -+ 1,59/, des Endwertes nach VDE 0410

Priifspannung: 2000 V bei 50 Hz

Skalenlénge: etwa 70 mm

Gehéuseabmessungen:  96X96X45 mm

Gehdusewerkstoff: IsolierpreBstoff

Gewicht: etwa 360 g

Expml Information durch .DIA" Deutscher Innen. u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin Cc2,

: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

chistraBe 14 - Tel

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerd hen Handel der D
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

+

MESSGERATE

w}

100

QUADRATISCHE TASCHENINSTRUMENTE

Spannungsmesser fiir Gleichstrom 10000 Q/V
Waren-Nr. 36461121

Beschreibung

Die quadratischen Tascheninstrumente 10000 Q/V mit drei ums'ed(baren MefRbereicien dienen
zur Spannungskomrolle in Starkstrom-, und wo b d
Wert auf geringen Eigenverbrauch des Mefinstrumentes gelegt wird. Infolge der geringen

Abmessungen und des niedrigen Gewidhtes sind die Instrumente sehr handlich. Sie sind einfach
in der Handhabung und elektrisch und medhanisch so aufgebaut, dafs sie den starken Bean-
spruchungen auf Montagen und beim Transport gewachsen. sind. Infolge der geniigenden und
bleibenden Mefgenauigkeit kdnnen sie auch in Priffeldern und Laboratorienverwendetwerden.

VEB - GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Geréitewerk Karl-Marx-Stadt . Ruf: 32041 /44 . Fernschreiber: 949

TII/6/15 2 255 8547 (3,0) Kv 971/55
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Technische Daten

Mefwerk: Drehspulmefiwerk
Mefkbereide : 3—10—30 V Bestell-Nr. 271095
100—300—600 V Bestell-Nr. 271096

Innerer Widerstand : 10000 Q/Y

Mefsunsicherheit : + 1,59 des Endwertes nach VDE 0410
Priifspannung: 2000 V bei 50 Hz N
Skalenlénge: etwa 74 mm

Gehéiuseabmessungen:  96)X96X45 mm (ohne Klemmen)

Isolierprefistoff

Gewicht: etwa 360 g

Export-lnformation durch ,,DIA** Deutscher Innen- u. Aufsenhandel - Elekirotechnik, Berlin C 2,
L rafsie 14 - T + Di - Ruf: 517283, 51728585
Genehmigt durch das Ministerium fiir A jel und | jeutschen Handel der Deutsch

_ Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52
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s

QUADRATISCHE TASCHENINSTUMENTE

Strommesser fiir Gleichstrom
Waren-Nr. 36461121

Beschreibung

Die quadratishen Tascheninstrumente mit einem und mit drei umsteckbaren Mefbereichen
Infolge der

dienen zur Stromk lle in Stark: h om- und

% geringen Abmessungen und des niedrigen Gewichtes sind die Instrumente sehr handlich. Sie
sind einfach in der | t und elekirisch und isch so baut, dafs sie den
starken Beanspruchungen auf Montagen und beim Transport gewadsen sind. Infolge der

den und bleibend

torien verwendet werden.

kdnnen sie auch in Priiffeldern und Labora-

VEB-GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63 .
Drahtanschrift: Gertitewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

I11/6/15 2 255 8550 (3,7) Kv 977/55
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Technische Daten

Mefwerk: Drehspulmefiwerk

Mefbereide : 40 LA ' Bestell-Nr. 271002
60 1LA Bestell-Nr. 271003
100 LA Bestell-Nr. 271004
150—300—750 LA Bestell-Nr. 271041
1,5~-3—17,6 mA i Bestell-Nr, 271042
15—30—T75 mA Bestell-Nr. 271043
150—300—750 mA Bestell:Nr. 271044
Nebenwiderstand®)
150—300—750 mA Bestell-Nr, 200006
1,56—3,0~7,5 A Bestell-Nr. 200007
1530 A Bestell-Nr. 200008
*) anstecbar an Instrument 15—30—175 mA

Mefsunsicherheit: + 1,5%, des Endwertes nach VDE 0410

Priifspannung : 2000 V bei 50 Hz

Skalenlénge : © . etwa T4 mm

Gehauseabmessungen:  96x96x45 mm (ohne Klemmen)

Isolierprefistoff

Gewicht: etwa 360 g

Export-Information durch DIA“ Deutscher- Innen- v. Aufsenhandel - Elektrotedinik, Betlin C 2,
L e 14 - Tel + Diaelek - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir ndel und chen Handel der D d
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52

EE

WELE
MESSGERATE]

QUADRATISCHE TASCHENINSTRUMENTE
Strommesser fiir Wechselstrom

Waren-Nr. 36461125

Beschreibung

Die quadratischen Tascheninstrumente mit drei Mefbereicien dienen zur Strom-
kontrolle in Starkstrom-, und Rundfunk Infolge der geringen Ab-
messungen und des niedrigen Gewidites sind die Instrumenté sehr handlich, Sie sind einfadhin
der Handhabung und elekttisch und. mechanisch so-aufgebaut, dafs sie den starken Bean-
spruchungen auf Montagen und beim Transport gewachsen sind. Infolge der geniigenden und
bleibenden Mefgenauigkeit kdnnen sie auch in Prijffeldernund Laboratorien verwendet werden.

VEB - GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
k Korl-Marx-Stadt + Ruf: 32941/44 . Fernschrelber: 949

II1/6/15 2 255 8549 (3,0) Kv 977/55

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2
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Technische Daten

Mefswerk : Drehsp Kk mit ei Kupferoxydulgl

Mefbereide: : 3—17,5—15 mA Best.-Nr. 271042 Gl
15—30—75 mA Best.-Nr. 271043 Gl
150—300—750 mA Best.-Nr. 271044 G|

Mefsunsicherheit : + 1,5% des Endwertes nach VDE 0410

Priifspannung: 2000 V bei 50 Hz

Skalenldnge : etwa 74 mm

Gehiuseabmessungen: 96 X 96 X 45 mm (ohne Kiemmen)

Gehd kstoff: Isolierp! i
Gewicht: etwa 360 g

Export-information durch ,,DIA* Deutscher Innen- u. Aufsenhandel - Elekirotechnik, Berlin C 2
Liebknechtstrafse 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir Ausenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186 /52

MESSGERATE

PRAZISIONS-STROM- UND SPANNUNGSMESSER
(10-Ohm-Prézisions-Instrument)
Bestell-Nr. 171001 Waren-Nr. 36461211

Beschreibung

Der Prézisions-Strom- und Sp ist fiir M hoher G

stimmt. Er wird fir Prazisions-Strom- und Sp: wie Abnah

Eichung von MeBinstrumenten. Zhlern und Relais oder Wirkungsgradbestimmung. an

Maschinen benutzt,

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx.Stadt 9. Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: G k Karl-Mar.Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV 10 15 Lp 32469/54 2500 Drudblatt Nr. Mg 26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2



Technische Daten
MeBwerk: DrehspulmeBwerk
Stromart: Gleichstrom

MeBbereich und Eigenwiderstand:
fir Strommessungen 45 mV bei 10 Eigenwiderstand

fir Spannungsmessungen 3V bei 1000 0 Eigenwiderstand

MeBbereicherweiterungen
StrommeBbereich durdh
Bestell-Nr. 100011-013
Sp Bbereich durch

Bestell-Nr. 100001

MeBunsicherheit nach VDE 0410:
-+ 0,59, bei Bestell-Nr. 171001
=+ 029, bei Bestell-Nr. 171002

Abmessungen: 2301903120 mm

Gewicht: 32 kg

Export-Information durch .DIA" Doutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fiir A handel und | hen Handel der D +
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11 300/52.

DP82-00040R00020023001

MESSGERATE

MESSBEREICHSCHALTKASTEN
zum Prézisions-Strom- und Spannungsmesser (10-Ohm-Instrument)

Bestell-Nr. 100001 Waren-Nr. 36490000

Beschreibung

Der MeBbereichschaltkasten dient zur Erweiterung des SpannungsmeBbereiches am Prézisions-
Strom- und Spannungsmesser und wird mit Klemmverbindungen am Kopfende des 10-Ohm-

Gerétes angeschlossen.

Die MeBbereiche werden mit einem Drehschalter eingestellt.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

1V 10/15 Lp 3037854 2500 Druckblatt-Nr. Mg 27
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MESSGERATE

Technische Daten
MeBbereiche: 0,15, 0.6, 3, 6, 30, 150, 300, 600 V
MeBunsicherheit : 4019,
Abmessungen : 190512595 mm

Gewicht: 1.350 kg

NEBENWIDERSTANDE
zum Prézisions-Strom- und Spannungsmesser (10.Ohm-Instrument)
Bestell-Nr. 100010-100013 Waren-Nr. 36490000

. -’ Beschreibung

Die Nebenwiderstinde werden an das Prézisionsinstrument angeklemmt und dienen zur
Erweiterung des StrommeBbereiches. Der MeBbereich wird durch Anklemmen der Strom-

2uleitungen an die entsprechenden Klemmen gewahlt.

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Auenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86 ; VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT

) Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52 . Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 3294144 - Fernschreiber: 949

IV 10/15 Lp 30378/84 2500 Druckblatt Nr. Mg 28

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2
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RET

MESSGERATE

36/1431/0001
Technische Daten @ ‘

MeBbereiche: 15-30-60 mA Bestell-Nr. 100010 4 :4"'

150-300-600 mA Bestell-Nr. 100011

1.5-3-6 A Bestell-Nr. 100012 d

15-30 A Bestell-Nr. 100013 i
Abgleichgenauigkeit: -0,
Abmessungen: 110X 150 45 mm

; LICHTMARKEN-GERATE

Gewicht etwa 0,165 kg Wi Nr. 36 461211
aren-Nr.
; Technische Daten
] MeBwerk: DrehspulmeBwerk mit transport- und stoBsicherer Spannbandauthéngung

Hachstempfindliche Strommesser:

MeBbereich 1A 3uA_|5/20/100/500 A

Spannungsverbrauch beikleinstem

MeBbereich 6 mV 18 mV 5 mV

Innenwiderstond 60000 | 60000 | 10000

AuBenwiderstand fiir aperiodischen

Grenzfall im Kleinsten MeBbereich | 100 k2 50 kQ 10kQ
171030 | 171031 171041

. A Bestellnummer

Hochstempfindliche Spannungsmesser:
15/3/6mV_| 6/15/30 mV_|__15/30/60 mV

MeBbereich B
Stromverbrauch 100 1A 25 A 10 pA
Innenwiderstand bei kleinstem

MeBbereich . 10kQV 40 kQV 100 kQ/V
Bestellnummer | 171052 171053 171054

Diese Gerdte arbeiten bei beliebigem Widerstand im MeBkreis gut gedémpift.

Export-Information durch ,.DIA" Deutscher Innen- und AuBenhande! - Elekirotechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 - Telegromme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86 o
Genehmigt durch das Ministerium fiir handel und Innerdeutschen Handel der / VEB - GERATEWERK KARL-MARX-STADT - RFT
i Kar-Marx-Stadt 9, Waldenburger StroBe 63 .

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1130052
Drahtonschrift: Geratewerk Karl-Marx-Stadt — Ruf: 32941/44 und 33971 — Fernschreiber: 949

Druckblatt Nr. Mg 31

i )
]

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2



Declassified in Part - Sanitized Co

Hochempfindliche Strom-Spannungsmesser:
MeBbereich 1,5 mV/4,54A]5/20/100/500 mV | 45 A 3V
Stromverbrauch 4,5 A 4,5 A 4.5 1A

Spannungsverbrauch beim K'ein-

sten MeBbereich 15 mV 5mV 4,5 mV

Innenwiderstand ca. 222 kQ/V 222 kQ/V 1000 2
333 Q2 222 kv

AuBenwiderstand fiir aperiodischen
Grenzfall beim kleinsten MeB-
bereich 6k 20 k2 20 k2

Bestellnummer 171082 171061 171071
Diese Gerate sind ab Lager oder kurafristig lieferbar, andere MeBbereiche auf Anfrage.

Die Angaben tber Eigenverbrauch und Widerstande sind Richtwerte.
MeBunsicherheit: 4 19,

Einstelldauer: 1-2 Sekunden

Lichtquelle : eingebaute Zwerglampe 4 oder 6V, ca. 3W, zum AnschluB an Batterie
oder Klingeltrafo

Abmessungen: 230 X190 X120 mm

Gewicht: 3450 kg

Beschreibung

Lichtmarkengeréite sind Strom- und Spannungsmesser mit in tblicher Weise in Strom- und
Spannungswerten geeichter Skala. Sie vereinigen in sich die hohe Empfindlichkeit der
Galvanometer mit der MeBgenauigkeit der Prézisionsgerdte. Durch eine optische Einrich-
tung wird eine kreisrunde Lichtmarke mit einem randscharfen Schattenzeiger auf eine
hohlkegelférmig gebogene Skala geworfen, so daB eine vsllig parallaxefreie Ablesung
maglich ist.
Lichtmarkengerdte eignen sich fir
Messung von Strémen bei hochohmigen und Isolationswidersténden ;
lichtelektrische, Helligkeits- und Reflexionsmessungen mit Fotozellen;
Temperaturmessungen mit Thermoelementen, insbesondere fiir medizinische Zwecke:
Messung kleiner Wechselstréme in Verbindung mit Gleichrichterschaltungen ;
Messung hochfrequenter Wechselstréme mit Thermoumformer.
Temperaturmessungen  mit Thermoelementen, insbesondere fir medizinische Zwecke, siche
Sonderprospekt.

Export-Information dulck”DVA"Deul.ichEr‘nr\en-undAuBenhande’~E[!khotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstroBe 14 — Telegromme: Dicelektro — Rulf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch dasMinisterium firAuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

9 II1/18/97 Lp 9177/53 23.4.53 3000 B 6354

LICHTMARKEN-GALVANOMETER
Bestell-Nr. 171021-171029 Waren-Nr. 36462340

Beschreibung

Lichtmarken-Galvanometer eignen sich infolge ihrer kurzen Einstellzeit fiir alle rasch aus-

zufthrenden Messungen als Nullinstrumente fiir MeBbriicken und Kompensationsschaltungen,

Sie besitzen eine 150-teilige Proporti

Der Nullpy befindet sich in der Mitte,

Durch eine optische Einrichtung wird eine kreisrunde Lichtmarke mit einem randscharfen

Sch auf eine hohlk s b

mig Skale geworfen, so daB eine vallig

parallaxefreie Ableitung mdglich ist.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drat ift: Gera k Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV10/15 Lp 30374/54 2500 Druckblatt Nr. Mg 16
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Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk mit transport- und stoBsicherer Sp

Empfindlichkeit und Widerstand

Bestell:Nr.

A[Skt.

etwa

3 X10— »x10-8 171021

500 75X 10— 4 10— 171028

5000 25108 1.2 10— 171029

1000 5000 3 X10-n 2 X104 171023

2500 50000 75X10-" 4 10— 171024

3000 100 000 6 X10—" 6 X104 171025

Die Tabellenwerte sind Richtwerte.
Weitere Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Lichtquelle: eingebaute Zwerglampe 4 oder 6 Volt etwa 3 Watt zum AnschluB an Batterie

oder Klingeltransformator.
Einstellzeit: 1.5-2 Sekunden.
Abmessungen: 230 < 190 > 120 mm

Gewicht: 3,450 kg

Export-Information durch ,.DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fir A handel und | d hen Handel der D +
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11.300/52.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 :

MESSGERATE

EMPFINDLICHKEITSREGLER
Bestell-Nr. 100031 Waren-Nr. 36490000

Beschreibung

Mit dem Empfindlichkeitsregler kann die Empfindlichkeit von| Lichtmarken-Galvanometern in
dekadishen Werten von 1/1 bis auf 1/100000 herabgesetzt werden. Der Empfindlichkeits-
regler muB jeweils fir dos zugehérige Galvanometer bestellt werden. an dessen AuBen-
widerstand er angepaBt wird. Die Empfindlichkeitsstufe wird durch einen Drehschalter

eingestellt.

In den Schalistellungen .0 sind Regler und Galvanometer vom MeBkreis abgeschaltet und
gleichzeitig das Galvanometer iber den Reglerwiderstand kurzgeschlossen. In Schalt-
stellung .G ist das Galvanometer unmittelbar in den MeBkreis eingeschaltet.

Der Regler wird mit den Laschen an das Galvanometer angeschlossen. Die beiden Klemmen

dienen zum AnschluB des MeBkreises.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-Mar-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 9%9

IV 10/15 Lp 28475/54 2500 Druckblatt-Nr. Mg 81
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MESSGERATE

Technische Daten

AuBere Abmessungen: 19012595 mm

) NP P E
Emplindlichkeisstufen: 7' 75 Tog' 100 10006 100000

Nettogewicht: etwa 1,35 kg

VIBRATIONSGALVANOMETER
Bestell-Nr. 175001 Waren-Nr. 36462700

Beschreibung

Vibrationsgalvanometer zeichnen sich durch groBe Resonanzscharfe und geringe Empfind-
lidhkeit gegen Oberwellen aus, so dab sie mit Vorteil als Nullindikatoren auch in empfind-
ihen MeBachaltungen eingesetzt werden. die nidit mit rein sinusfdrmigen Spannungen ge-
speist werden.

Die Magnetnadel befindet sich in einem durch den zu den Wechsel rzeug
Wedhselfeld und schwingt im Rhythmus dieser Frequenz. Durch Veréindern der Richtkraft mit
Hilfe eines Dauermag wird die mechanische Eigenfrequenz der M del auf die
Frequenz des Wedhselstromes at t. Uber eine optische Einrichtung wird die Schwingung
der Nadel auf der Skala als Lichtband sichtbar gemacht.

Export-Information durch ..DIA" Deutscher |nen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2, VEB GERATEWERK ".ARL-MAR X-§T°DT
Hebknedhtsirae 16 - Telegramm: Diaelekiro - Ruf: 517283, 517285/86 K- MarcStadt 9, Waldenburger Strofie 63

genetm?f&‘dumkdasm!:i“e:m"%w‘zwrln m:ﬁé’*sz'und Innerdeutschen Handel der Deutsch | Drahtanschrift: Gerdtewerk Karl-Manc-Stadt - Ruf: 3294144 - Fernschreiber: 9%9
emokratischen Republik unter TRPT-Nr. |

IV 10/15 Lp 28475]54 2500 Drudblatt Nr. Mg 77
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Bei Nullabgleich verengt sich das Lichtband zu einem Lichtstrich mit scharf sichtbarem Schatten-
zeiger, wodurch ein genauer Abgleich gewdhrleistet wird.

Das schwingende System besteht aus einer Magnetnadel mit Spiegel und Spannband.

Als Tréger dafiir dient der Einsatz, der leicht ausgewechselt werden kann.

DerUnpolererméglicht Stérfeldeinflisse auf Gerét oder MeBleitungen schnell zu erkennen. - . Meﬁinsfrﬁmenfe
(1] . .
fir Leistung

Technische Daten
MeBwerk: NedelVibrationsgalvanometer .
Resonanzabstimmung durch Dauermagnet Einphasen-Leistungsmesser fir Schalttafeleinbau
Lichtbandbreite : max. 60 mm . . .
Lichizeigerldnge : 180 mm . .
Betriebswiderstond:  etwa 200 © Tragbare Einphasen-Leistungsmesser

MeBeinsatz:

Abklingzeit
fre | wep. Empfindlichkelt i Resonanz- Abkingzeit
quenz. | fre- |Wedhsel Wechsel | Gleich- | Ruet breite Ausschlages
bereich | quenz- [spanng.| strom | strom k:"':’g's in % in sec

mm | faktor | Leer- | Kurz. | Leer | Kurz-
WAL louf | schluB | lauf | schluB

60, | 475 | 0 | 85 | 19 | 50 | 96 | 03 | 040

00 | 350 | w0 | | 2 s | a0 | o | o

11§/18/70 - Lp, 22856/54
L I11/18/70 - Lp 27718/54

Die Tabellenwerte sind Richtwerte

iler in sieben Stufen von 1...107%

In Stufe 8 (Stellung ..0") ist das MeBsystem kurzgeschlossen
FremdfeldeinfluB: bei 5 GauB etwa 1 mm
Lichtquelle: 6V[3W Zwerglampe
AnschluB iiber eingebauten Transformator an 110 bzw. 220 V
Wecdhselspannung
Abmessungen': 1502303125 mm
Gewicht: etwa 3.2 kg

ExportInformation durch .DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik. Berlin C2.
LiebknechistraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 217283, 517285/8¢]

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutscken Handel der Deutschen
Demokrafischen Republik unter TRPT.-Nr. 10186]52
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MESSGERATE

W0 600 g
“® o Sl
L ity
N \\\\\\\\\\\ ///,,,,/‘,/ //’000

K4

EINPHASEN-LEISTUNGSMESSER

fir Schalttafeleinbau

Waren-Nr. 36461313

Beschreibung

Der Einphasen-Lei ist ein ument zur Messung von Wechsel-

stromwirk- oder Gleidt i Das | wird mit den beiden

unteren Klemmen pi in den zu d kreis ei haltet. Die beiden
cberen Klemmen sind die Spannungsklemmen, die an die am MeBobjekt liegende Spannung

anzuschlieBen sind. Das Gehause ist aus IsolierpreBstoff.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
k Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber 949

IV 10/15 Lp 30378/54 2500 Drudkblatt Nr. Mg 5
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Technische Daten:

MeBwerk: i hi elektrody isches MeBwerk

MeBunsicherheit:  bei Wechselstrom = 1.5% bei 40 ...60 Hz ) des Endwertes
bei Gleichstrom =+ 2.5%, } nach VDE 0410

Skalenldnge: etwa 70 mm

Priifspannung:: 2000 V bei 50 Hz

Abm 1gent Einbaudurch 110 mm, Flanschdurchmesser 130 mm, Einbau-
tiefe 50 mm nach DIN 43700

Gewicht : etwa 0.5 kg

Verbrauch etwa
MeBbereich Strompfad Spannungspfad Bestell-Nr.

110V 01 A 03 VA 1 mA 216110
05 A 03 VA 12 mA 216111
1A 02VA 16 mA 216112
25A -0,6 VA 8,5 mA 216113
5 A 0.6 VA 8,5 mA 216114
10 A 0.6 VA 8,5 mA 216115

220V 01 A 03 VA 11 mA 216220
05A 03 VA 12 mA 216221

1A 02 VA 16 mA 216222

25A 0.6 VA 85 mA 216223

5 A 0.6 VA 85 mA 216224

0 A 0.6 VA 8.5 mA 216225

380V 0.1A 0.3 VA 11 mA 216380
05A 03 VA 12 mA 216381
1 A 0.2 VA 16 mA 216382
25A 0.6 VA 85 mA 216833
5 A 0.6 VA 8.5 mA 216384
0 A 0.6 VA 8.5 mA 216385

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig:
Fiir Gleich- oder Wechselstrom, Einbaulage (waagerecht oder senkrechi)

Diese Instrumente kénnen noch mit dem Spannungsbereich 100 V oder 120 V geliefert
werden.

Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik. Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme : Diaelekiro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir Benhandel und | ! h Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 11300/52
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MESSGERATE

1

EINPHASEN-LEISTUNGSMESSER
als tragbares BetriebsmeBinstrument

Waren-Nr. 36461323

Beschreibung

Der Einphasen-Leistungsmesser ist ein BetriebsmeBinstrument zur Messung von Wechsel.

tromwirk- oder Gleichstr Das Instrument wird mit seiner Stromspule in den

d

zu Stromkreis hal

Die beiden Spannungsklemmen sind an die am

MeBobiekt liegende Spannung anzuschlieBen. Das Gehause ist aus IsolierpreBstoff.

VEB GERATEWERK KARL-MARX.STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Geratewerk Karl-Marx-Stadt = Ruf: 32941]44 - Fernschreiber: 949

1V 10/15 Lp 30378/54 2500 Druckblatt Nr. Mg 22
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Technische Daten

: ‘ . ‘
MeBwerk: i elekiro-dynamisches MeBwerk ) MeBmsirumenie
MeBunsicherheit:  bei Istrom -+ 1,59 bei 40... 60 Hz | des Endwerfes | o .
bei Gleichstrom - 2.5 § nach VDE 0410 i i fur Widerstand

fo
Skalenlange: eiwa 105 mm
Abmessungen: 152X 15275 mm
Priifspannung: 2000V bei 50 Hz

Gewidr: Sake Widerstandsmesser, direkt anzeigend fir Schalttafeleinbau

Verbraud owa il Tragbare Widerstandsmesser, direkt anzeigend

MeBbereich Spannungs- | Bestell-Nr.
pfad

Strompfad ;
v A mA ! Leistungsprifer

110/220 01 . 9 276120
220/380 . 9 276230
110/220 05 . 276121
220/380 } 276231
110/220 276122
220/380 ; 276232
110/220 276123
220380 06 276233
110220 5 06 27612%
220/380 5 06 276234
1101220 10 06 276125
220/380 10 06 276235

111718770 - Lp 22856754
111/18/70 = Lp 27718/54

Bei Bestellung ist anzugeben, ob das Instrument mit Gleich- oder Wedhselstrom geeicht
werden soll.
Die Instrumente kénnen auch mit den Spannungsbereichen 100220 V oder 120/220 V

geliefert werden.

Export.Information durch .DIA* Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fuir handel und | hen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.
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WIDERSTANDMESSER, direkt anzeigend
fiir Schalttafeleinbau Waren-Nr. 36461810

Beschreibung

Widerstandsmesser, auch Ohmmeter, Leitungspriifer oder Isolationsmesser genannt, dienen
dozu, Widersténde allgemeiner Art sowie Leitungs- oder Isolationswidersténde unmittel-
bar in Ohm, Kiloohm oder Megohm abzulesen. Sie kénnen sowohl in Priiffeldern,
Laboratori F prechémiern und -vermittl I det werden. Da die Ab.
lesung unmittelbar in Ohm erfolgt, ist die Messung bequemer und zeitsparender als mit
der MeBbriicke.

Die Wid ] besitzen ein Drehspul

k. einen von auBen verstellbaren
magnetischen NebenschluB und eine Priiftaste. Der magnetische NebenschluB dient dazu,
Spannungsénderungen der Batterie bis zu = 109, auszugleichen.

Die Skalen reichen je nach Schaltung von 0 bis 0 odei von 0 bis zu einem endlichen
Héchstwert.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
: Gerd Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV10/15 Lp 30378/54 2500 Drudkblatt Nr. Mg 4
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Skalenbilder

500 300

o0 0w 30
g BTt »
o 00 \\\\\\ (AR !//////// i

0.

S \k\\\\ Ty
@\ 7, 0
Technische Doten 211611, 21813, 211828, 211830 7

211811, 211813, 211628,
MeBwerk: DrehspulmeBwerk mit von auBen verstellbarem magnetischen NebenschluB

100 80
10 8 %0 40
w1080 ¢

1 Bereich 2 Bereiche
MeBbereich  MeBspannung  Bestell-Nr. MeBbereich MeBspannung Bestell-Nr, © %% S 2\ \‘lHlJM[// 0 2
. " oo o a v aen @@?.\% 6\\\\\\\\\ A //ﬁ/////////////‘?e
50 0 4v 211802 ... 50[500 @ 4V 211822 RN\ ////4///0
7

0 1
20

. 100 @ 4V 211803 ... 100/1000 4V 211823

211807, 2118101, 211812-1, 211814,
. 500 @ 4V 211804 ... 500/5000 4V 21182 2118251, 2118261, 211829-1, . 211831+

0..
0

0

0 !

0...1000 9 4V 211805 ... 50500 ke 4V 211825-1

0...5000 @ 4V 211806 ... 50500 ke 6V 211826-1 2%0‘ i%o
0... 500kQ 4V 211807 ... 5[50 ko 24V 211828 R 1 #
0
0
0
0
0
0

80,
500

oo /5 f &
\\\\\\ ! i ”/////////// 0

0ke v 211809 .. 0055 Mo 24V 211829-1 &’
7 2
/////// 9 /0000
2
U,y

. 500ke 6V 211810-1 ... 5/500 ko 0V 211830

. 500k 24V 211811 ... 0055 Mo 40V 2118311
5Mo %V 21181241 211801, 211803, 211805, 211821, 211823

. 500kQ 6oV 211813
5Mo 60V 211814

?
\
\\\\\\\\\\\\ '

Abmessungen: Einbau-Durchmesser 110 mm Flansch-Durchmesser 130 mm
Einbautiefe 49 mm nach DIN 43700

Gewicht: etwa 05 kg

211809
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Export-Information durch .,DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme : Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86
hande! und Innerd hen Handel der D

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuB
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1130052,

MESSGERATE

TRAGBARE WIDERSTANDSMESSER
direkt anzeigend Waren-Nr. 36461820

Beschreibung
Wider. d + auch Oh s Lei

dazu, Widerstande allgemeiner Art sowie Leitungs.

priifer oder | genannt, dienen
oder Isolationswiderstinde unmittel-
bar in Ohm, Kiloohm oder Megohm abzulesen. Sie ksnnen sowohl in Priiffeldern’
Laboratorien, Fernsprechiimtern und -vermittlungsstellen verwendet werden, Da die Ab-
lesung unmittelbar in Ohm erfolgt, ist die Messung bequemer und zeitsparender als mit
der MeBbriicke.

Die Widerstandsmesser besitzen ein DrehspulmeBwerk und einen von auBen verstellbaren

isch NebenschluB, Der ische Neb Al

dient dazu, Spannungs
dnderungen der Batterie bis z2u 107, auszugleichen. Die Skalen reichen je nach innerer

Schaltung von 0 bis @ oder von 0 bis zu einem endlichen H&chstwert.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drehtanschrift: Gerdtewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV 10/15 Lp 30378/54 2500 Drudblatt Nr, Mg 7
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Skalenbilder
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Bestell-Nr. 271804, 271806-1

Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk mit von auBen tellbarem ischen NebenschluB ' ‘

6

MeBspannung: MeBbereiche : Bestell-Nr. \\\\\ Ll 1| lll / /
4V 0-10/100/1000 ¢ 271801
av 0-50/500/5000 271802
6160 V 0-0.1/1/10 Mo 271803
%V 0-5/50/500 ko 271804
2%V 0-0.1/110 Mo 271805

v 0-5/50/500 ko 271806-1

sV 0-0.1/1/10 M@ 271807

Bestell-Nr. 271803, 271805, 271807

20 \ 40
Abmessungen: 152152375 mm
Gower:  owa 1 kg gy,

Auf Wunsch erfolgt die Lieferung mit Tragriemen.

Bestell-Nr. 271801

100

Wiy

Bestell-Nr. . 271802
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Export-Information durch ..DIA** Deutscher Innen- u. AuBenhande! - Elektrote chnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerd chen Handel der Deutsch

Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

SN R |
MESSGERATE

LE'TUNGSPRUFER
Waren-Nr. 36461820

Sonderausfiihrung ,.Bergbau'

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV 10/15 Lp 32469/54 2500 Drudkblatt Nr. Mg 75
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Beschreibung

Der Leitungspriifer dient nicht nur zum Priifen der Leitungen auf Durchgang, sondern auch

als Taschenohmmeter zum Messen von Leitungs- und sonstigen Widerstanden. Er ist ebenso

Ml isch Maschi und Gerate. Die

geeignet zur F des Zustandes Anlagen,
Stromquelle, eine Stabbatterie von 1.5 Volt, wird eingebaut und ist vom MeBwerk voll-
kommen gefrennt. Der magnetische Nebenschlud zum Einregeln der MeBspannung ist an
der Vorderwand angebracht. Auf Wunsch wird das Instrument in einer Bereitschaftstasche
mit Trageriemen und Priifschniiren geliefert. Dieses Taschenohmmeter ist daher das Instru-
ment, das sowoh! fiir die Montage als auch fiir das Priiffeld und Labor bestens geeignet
ist. Die Sonderausfiihrung fiir den Bergbau entspricht den Bedingungen der Versuchs
strecke Freiberg.

Die Lieferung erfolgt ohne Batterie.

Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk
MeBbereiche ..Normal*: 0...1/10100 ke Bestell-Nr. 27120
.Bergbau,': 0...1000 0 Bestell-Nr, 271202
MeBunsicherheit: + 159, der Skalenldnge nach VDE 0410
MeBspannung: 15V
Skalenléinge: etwa 70 mm
Priifspannung: 500 V bei 50 Hz
Innerer Widerstand ..Normal": 50/500/5000 2
.Bergbau: 300 @
Gehiuseabmessungen: 96 96 X 45 mm
Gehiuse: IsolierpreBstoff

Gewicht: . etwa 360 g
mit Bereitschaftstasche etwa 700 g

Export-Information durch ,,.DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03

111/18/70 - Lp 22856/54 -
111/18/70 - Lp 27718/54

MeBinstrumente
fir Temperatur und magn. FluB

 Temperatur-Anzeigeinstrumente fir Schélﬂafeleinbuu

Lichtmarkeninstrumente fiir Thermomessungen
Prazisions-Zeigerinstrument fir Thermomessuhgen

Thermoelekirisches MeBinstrument fiir menschliche - und
tierische Kérper

ZeigerfluBmesser

- CIA-RDP82-00040R000200230010-2
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TEMPERATUR-ANZEIGEINSTRUMENTE

fiir Schalttafeleinbau zum AnschluB an Thermoelemente
Waren-Nr. 36461111

Beschreibung

Als Temperatur-Anzeigeinstrumente zum AnschluB an Thermoelemente we

erden MeBinstru.
mente mit b ers leichtem I ten Drehspul ]

Die erforderliche Thermospannung (siehe DIN 43710) fiir Vollausschlag des MeBinstrumentes
muB mindestens 15 mV betragen. Der Einbau ist in h k

3 hter Gebraud

je nach Bestellung méglich.

Der Widerstand des GuBeren MeBkreises ist mit 2 Ohm eingeeicht und muB auf +50,
eingehalten werden.

Das MeBwerk ist in ein IsolierpreBstoffgehiuse eingebaut.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT

Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drat : Gerd Karl-Marx-$

dt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV10/15 Lp 3037854 2500 Druckblatt Nr. Mg 23
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Technische Daten

MeBwerk: Drehspulwerk z. B. 20...3000 Fe Konst DIN Best.-Nr. 213461

MeBbereiche:  20... 3000 C Fe-Konst DIN Best.Nr. 213461
20... 400° C Fe-Konst DIN Best.-Nr. 213462
20... 5000 C Fe-Konst DIN Best.-Nr: 213463
20... 600° C Fe-Konst DIN Best.-Nr. 213464
20... 7009 C Fe-Konst DIN Best..Nr. 213465
20... 800’ C Fe-Konst DIN Best.-Nr. 213466
20... 900° C Fe-Konst DIN Best.-Nr. 213467
20...10000 C NiCr-Ni DIN Best.-Nr. 213468
20...1100° C NiCr-Ni DIN Best.-Nr, 213469
20...12000 C NiCr-Ni DIN Best.-Nr. 213470
20...15000 C PiRh-Pt DIN Best.-Nr. 213471
20...1600° C PiRh-Pt DIN Best..Nr. 213472

MeBunsicherheit: &+ 2.5%, des Endwertes nach VDE 0410

Skalenlinge: etwa 70 mm

Innenwiderstand: Je nach MeBbereich 16...50Q
Widerstand des duBeren MeBkreises: 2 2
Priifspannung: 2000V bei 50 Hz

Abmessungen nach DIN 43700: Einbaudurchmesser 110 mm
Flanschdurch 130 mm - Einbautiefe 50 mm

Gewicht: etwa 0.5 kg

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig: Einbaul (waagerecht oder senkrecht)
Einbaumaterial (Eisen oder kein Eisen)
Bei Eisen ist quch die Angabe der Dicke
des Eisens erforderlich

Export-Information durch ..DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und | | hen Handel der D +

DrehspulmeBwerk mit transport- und stoBsicherer Spannbandaufhéngung
thermokraltfrei

A) Hochohmige Geréte mit einem MeBbereich in mV:
EMK

RET:

MESSGERATE

LICHTMARKEN-GERAT
fiir Thermomessungen
Waren-Nr. 36462300

Rth Ri

1,2 5 15 30 €0 mV
48 16,7 5,6 3 1,4 uA
15 300 2700 11000 43800 o
21 61 182 365 730 KQv
10 10 15...25 0...40 -0...100 Q

171201 171202 171203 171204 171205

VEB - GERATEWERK KARL-MARX-STADT - RFT

Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.
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B) Hochohmige Gerdte mit mehreren MeBbereichen:

MeBbereich: 20/60 15/30/62 mV
Stromverbrauch: 10 10 1A
Innenwiderstand : 2/6 15/3/6 kQ
Widerstand pro mV: 100 100 kQ:V
Bestell-Nr.: - 17121 7212

Zum leichten Ablesen der MeBwerte in allen Bereichen werden die Gerdte mit Doppelskala

ausgestattet.

C) Geréte in Temperaturgraden geeicht fir technische Zwecke:

MeBbereich: 0-600° 0-900° 0-1200° 0-1600°
Thermoelement: Fe-Konst NiCr—Ni PtRh—Pt

eingeeichter AuBen-
widerstand Rrh: 20 20 20 20
Bestell-Nr.: 171221 171222 171223 171224

Die in Temperaturgraden geeichten Skalen erhalten zuséitzlich eine Millivoltteilung.
Die Angaben tber Leistungsverbrauch und Widerstande sind Richtwerte

Weitere MeBbereiche: auf Anfrage lieferbar

MeBunsicherheit: fur das Lichtmarkengerat == 1%

Lichtquelle: eingesetzte Zwerglampe 4 oder 6V, ca. 3 W zum AnschluB an
Batterie oder Klingeltrafo

Einstelldauer: 1...2 Sekunden
Abmessungen: 230X190X120 mm
Gewicht: 3450 kg

Beschreibung
Die Lichtmarkengeréte fir Thermomessungen sind besonders hochohmig ausgefihrt.
Die eingeeichten AuBenwiderstinde sind einzuhalten. Sie umfassen den Widerstand des
Thermoelementes selbst und der Zuleitung bis zum Lichtmarkengerat (siche DIN 43710).
Infolge der kurzen Einstelldauer (1-2 Sek) sind diese Lichimarkengerate mit Vorteil auch
fir Temperaturmessungen zu verwenden, die in Verbindung mit MeBstellenumschaltern
durchzufithren sind.
Durch eine optische Einrichtung wird eine runde Lichtmarke mit einem randscharfen Schatten-
zeiger oder eiriem Strichzeiger auf-eine hohlkegelférmig gebogene Skala geworfen, so daBl
eine vollig poralloxefreie Ablesung méglich ist. .
Die Lichtmarkengerate fiir Thermomessungen eignen sich als Prazisionsgeréte fur:
Messung EMK von Thermoelementen
Verwendung als Normal zum Uberprifen oder Eichen von TemperaturmeBgeraten
Prézisionstemperaturmessungen mit Thermoelementen im Laboratorium oder Priiffeld
medizinische Zwecke (siehe besonderes Katalogblatt).

Export-Information durch,.DIA" Deutscher Innen-und AuBenhondel — Elektrotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstroBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Rul: 517283, 517285/86

Genehmigt durch dasMinisterium for AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52
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MESSGERATE

THERMOELEKTRISCHES MESSINSTRUMENT
zur Temperaturmessung an menschlichen und tierischen Kérpern
Waren-Nr- 36461215

Bedeutung der thermoelektrischen Temperaturmessungen fiir Forschung
und Klinik

Die Einfilhrung des thermoelektrischen MeBprinzips *) ermdglich iiber der A d

von Quedsilberthermometern wesentliche Fortschritte in den Erkenntnissen iiber Wérme-

haushalt und Kreislauf lation des Organi **). Die cheidenden Vorteile beruhen

in hodischer Hinsicht auf folgende Tatsachen:

T. P + k kénnen in Absténden von wenigen Sekunden fortlaufend abgelesen,

mit entsprechenden Zusatzgerdten auch grafisch registriert werden.

*) Pfleiderer und Biittner: ,.Die physiologischen und physikalischen Grundl; der Haut

thermometrie", Leipzig 1935. )

“?. Ratschow, ..Die peripheren Durchblutungsstérungen”, 4, Auflage, Dresden und Leipzig 1949,

(Fiir Interessenten steht ein ausfiihrlicher Literaturnachweis auf Anforderung zur Verfiigung)
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Die Bestimmung der Hauttemperatur ist an jedem Punkte der Kérperoberfliche mit einer
Ablesegenauigkeit von 0,10 C méglich, wéhrend das Quedksilberthermometer nur dann
zuverléssige Werte abgibt, wenn es allseitig vom Kérpergewebe umgeben ist. Durch die
Anbringung der Thermoelemente an Sonden ist die Erfassung der Kérperinnentemperatur
an allen Stellen méglich, die einer Sondierung zugéngig sind.

Anwendung

Die thermoelektrischen Temperaturmessungen haben sich in fast allen Gebieten der Medizin
(innere Medizin, Chirurgie, Dermatologie) eingefiihrt. Dienten sie bisher vorwiegend den
Aufgaben der Forschung, so kdnnen jetzt die Grundlugen soweit als gesichert angesehen
werden, daB ihre Anwendung in der prak'}sd\en Medizin der Kliniken und Krankenh&user

in- Zukunft unerl&Blich sein wird, Die H peratur ist in erster &t bestimmt
durch die GréBe der Hautkapillardurchbl: Die vergleichende Beobach 2wischen

Hauttemperaturen und Kérperkerntemperaturen gibt AufschluB iiber Blutverteilung und

Waérmeproduktion sowie deren krankhafte Stérungen. Fiir den Kliniker sind vor- allem zur

Dif ierung der verschied, Formen peripherer Durchblutungsstérungen (Angio-
organopathi Angi pathi und Angiol hien) H atur bei
chselnden thermischen Reizbel, erforderlich. Gleichzeitig kénnen dabei die

therapeutischen Erfolge kontrolliert werden. Fiir die Wirkungsbeurteilung vasoaktiver
Pharmaka sind die hied Methoden thermischer Bel mit Kontrolle der

Hauttemperaturreaktionen auBerordentlich wertvoll.

Aufbau und Wirkungsweise

Das MeBgerit besteht aus dem leicht fransportablen Anzeigeinstrument und den
Temperaturfithlern. Das Anzeigeinstrument ist ein elektrisch empfindliches Lichtmarken-
instrument in einem Gehduse aus IsolierpreBstoff, das gegen mechanische StéBe unempfind-
lich ist. Auf dem Gehduse befindet sich der KurzschluBschalter, durch den das MeBwerk

bei Nichtbenutzung und beim Transport kur hlieBen ist. Nach Einschal der Licht-
markenbeleuchtung und Offnen des KurzschluBschalters ist das igeinstrument getk +
fertig.

Die Temperaturfiihler bestehen aus dem eigentlichen Fiihler, einem Thermoelement,
b i

das in seiner For dem jeweili Ver g k angepaBt ist, und dem Gegen-

element.” Fiihler und G | sind iber Ausgleichsl und Verteilerdose mit-
einander verbunden. Die Létstelle des Thermoelements im Fiihler,. das MeBorgan, ist
auBerordentlich maBklein und fast punkifdrmig, so daB nur die Temperatur der Beriihrungs-
stelle gemessen wird,

1 in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

Die Temperaturfihler werden in folgenden

Ausfilhrungen geliefert:

. Hauttemperaturtiihler in Stiftform zum

punktférmigen Abtasten der Haut.

»

Hauttemperaturfiihler in Ringform zum
Auflegen auf die Haut, insbesondere
unter der Bekleidung und fiir Dauer-
messungen.

M fiihler in stark vernickeltem Me-

tallkérper an 5 mm starkem Magen-

schlauch,

~

Temperaturfiihler fiir Rektalmessungen in

stark vernickelter Metallhiilse.

o

Temperaturfiihler zur Messung der Mund-
héhlentemperatur in stark vernickelter

Kapsel.

Zur Messung wird der Fihler an die MeBstelle gebracht und das Gegenelement in

einem Ther (z. B. Thermosflasche) auf k Temp (mdglichst zwischen
189 C und 220 C) gehalten, Das Gerdt miBt die Differenz zwischen der Temperatur des

Fiihlers (MeBstelle) und der des G | Die Temp: der MeBstelle wird un-

mittelbar in 9C angezeigt, wenn vor der Messung bei abgeklemmtém Temperaturfiihler
die Lichtmarke auf die konstant zu haltende Temperatur des Gegenelements eingestellt

ist. Zur Einstellung der Lichtmarke dient die Zeigernullstellung, die durch die Schraube

an der vorderen Gehdusewand betdtigt wird.
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MeBgerat i B MESSGERATE

MeBwerk: DrehspulmeBwerk mit transport- und i J ]
und Lichtmarke

Skalenlinge: 160 mm
MeBbereich: ~ 18-42° C

Lick lle: Ei te Zwerglampe 4 oder 6V, etwa 3 Walt, zum AnschluB an Batterie

oder Klingeltrafo

Einstellzeit des
Lichtzeigers:  etwa 2 sec

Bestell-Nr. 171281
Abmessungen: 230 190 X120 mm
Gewicht: 35 kg

Temperaturfithler

Gewicht einschl.

Gegenelement,
Bestell- Abmessungen

Nr.

Verteilerdose
und Leitungen

etwa kg

Hautfiihler Lénge

00 012
in Stiftform 130001

Hautfiihler

. 130002 AuBen- @ 0.123
in Ringform

-

Magenfihler 130003 @ des ons PRAZISIONS-ZEIGERINSTRUMENTE
ceemme Magenschlauches fiir Thermomessungen Waren-Nr- 36461211

Lénge

0120
4]

Rektalfiihler ‘ 130004

Beschreibung

o @ der Kapsel Das Prézisionsinstrument fir Th ist so hochohmig wie maglich ausgefihrt
Mundhghlenfihler 130005 | Lahe der Kapsel und besitzt eine spiegelunterlegte zwei- bzw. dreifache Skala.
Der angegebene AuBenwiderstand ist mit = 19, einzuhalten. Er umfaBt den Widerstand
des Thermoelementes und die Widerstinde der Zuleitungen bis zum MeBinstrument.
Das Prézisionsinstrument fiir Ther igen st besond
instrument
2ur Nacheichung und Uberwachung von thermoelektrischen TemperaturmeBinsirumenten
und zur Eicung von Thermoelementen.

als Normal-

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhdandel — Elekirotechnik,
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MESSGERATE

Technische Daten
MeBwerk: DrehspulmeBwerk

MeBbereich: 0... 4500 C 0... 6000 C 20...1600° C
0... 8500 C 0...1200° C

Spannung: 25150 mV 25/50 mV 16,65 mV
Thermoelement : Fe-Konst DIN NiCr-Ni DIN PtRh - Pt DIN
Stromverbrauch:*) 0.7 mA 0.7 mA 0.64 mA
Innenwiderstand:*) 337/69.4 2 33.7/69.4 @ 2% Q

eingeeichter
AuBenwiderstand: 2 Q 20 20

Bestell-Nr.: 171250 171251 171252

Skale: Die spiegelunterlegte Skale trigt einen bzw. zwei Bereiche in °C
und .einen Bereich in mV zur leichten Eichung von nicht normgerechten
Thermoelementen.

MeBunsicherheit: -+ 059, des Endwertes nach VDE 0410

Einstelldauer: 1...2sec
Abmessungen: 230 X 190 X 120 mm
Gewicht: 32 kg
ZEIGER-FLUSSMESSER
zur schnellen und genauen Messung

des magnetischen Flusses
Bestell-Nr, 171301 Waren:Nr. 36462130

*) Nur Richtwerte.

e me s R SRR

R TR e

Beschreibung

Der FluBmesser (Fluxmeter) ist ein Kriechgalvanometer, das in Maxwell-Windungen geeicht
ist. Es dient in Verbindung mit einer Priifspule, die dem MeBobjekt anzupassen ist, der
genauen Messung des magnetischen Flusses, der von der Priifspule umfaBt wird. Gepriift
werden kdnnen alle Gleichfelder, wie die von Stabmagneten, Dauermagneten fiir Me8-
gerite, Z&hler, Kopthérer, Lautsprecher usw. Der MeBwert wird durch den Zeigerausschlag
angezeigt. Durch Fremdstrom z.B. aus einem Batteriekasten*) mit einer 2-Volt-Batterie
wird der Zeiger auf Null zuriickgestellt,

Die MeBgenauigkeit wird von dem Wid d des an den FluB chl

MeBk (Prifspule einschlieBlich Zulei ) beeinfluBt Der gesamte AuBenwiderstand
soll daher 20 Ohm méglichst nicht iibersteigen.

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik, 1 *) Bestell-Nr 300031
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 51 72 85/86. 1
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Technische Daten

MeBwerk: DrehspulmeBwerk
Skalenlénge: 140 mm (0., . 125 Skalenteile)
findlichkeit: 15000 M |l-Windungen pro*Skal il (entspr. 1.5 10—1Vs|Skt.)

Abmessungen: 2301903120 mm
Gewidht: 32 kg

Export-Information durch ..DIA” Deutscher Innen- u. AuBenhande! - Elekirotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraB Diaelekiro - Ruf: 517283, 517285/86.
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MESSGERATE

BATTERIEKASTCHEN
(fir FluBmesser Bestell-Nr. 171301)
Waren:Nr. 36490000

Bestell-Nr. 300031

Beschreibung

DasZ &t dient als Fremd lle zum B

des Zeigers im FluBmesser.
In einem kleinen rechteckigem PreBstoffgehduse sind ein 2 V Trocken-Akku, Vorwidersténde
und 2 Drucktastenschalter untergebracht. Durch Driicken einer der Tasten wird der Zeiger

des Instrumentes schnell in die gewiinschte Stellung gebracht. Der Trockenakku wird nicht

mitgeliefert.
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MeBbriicken

Kleihmeﬁbrﬁcken in Wheatstoneschaltung
Kleinmef3briicken in Thomsonschaltung

Prazisions-MeBbricken: in Wheafsfqneschultung

Technische Daten
Prézisions-Mef3bri i
Abmessungen: etwa 120X71X70 mm rUCkeﬂ n Thomsonschuhung
Gewicht: 02 kg
s . 2V Trocken-Akk

«
S
§5
&5
i
S
2 3
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MESSBRUCKE IN WHEATSTONESCHALTUNG
Bestell-Nr. 271011 Waren-Nr. 36465131

Beschreibung

Die MeBbriie in Wheatstone-Schaltung eignet sich besonders zum Messen von Wider-
sténden bei Montagearbeiten, in der Werkstatt und im Laboratorium. Infolge der kleinen

Abmessungen kann sie auf der Reise bequem in einer Aktentasche mitgefihrt werden.

Besondere Vorzige sind: Handlichkeit, einfache Bedi groBe MeBbereiche und
hohe Empfindlichkeit. Zur bequemeren Arbeit kann das Gerét auch pultartig aufgestellt
werden,

Doas Einstellen der Bereiche erfolgt durch einen Stecker

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
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Technische Daten
MeBt iche: bei Gleid 0,05-50000 2
unterteilt in 6 Bereiche
bei Wechselstrom mit Summer und Kopthérer 0,5-50000 ¢

unterteilt in 5 Bereiche

MeBunsicherheit : <19, in den Bereichen mit Faktor 1,10 und 100
= 29, in den Bereichen mit Faktor 0,1 und 1000
- 5% in den Bereichen mit Faktor 001

Stromquelle: eine einzubauende normale 4,5.V-Taschenlampenbatterie
Abmessungen: 230X 115X 65 mm
Gewicht: 1,080 kg

Export-Information durch .DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutsch
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.
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SUMMER UND KOPFHORER

als Zubehor zur MeBbriicke in Wheatstoneschaltung
Bestell-Nr. 300010 und 300021

Waren:Nr. fiir Summer 36268000
Waren:Nr. fiir Kopfhsrer 36433711

Beschreibung

Bei M des Wid les von Fliissigkeiten, des Erdwid des eines in feuchtem
Boden verlegten Leiters oder dgl. wird die MeBbriicke in Wheatstoneschaltung mit Wedchsel-
strom betrieben. Zu diesem Zweck wird der Summer mit seinen 3 Stiften an der linken
Seite der MeBbriicke in die dafiir vorgesehenen Buchsen eingesteckt und das Nullinstrument
durch den Kopfhérer ersetzt.

Der Gleichstrom der in die MeBbriicke einzub den 4,5-V-Taschenl: b

terie wird
in einem Unterbrecher in Impulse zerhackt und auf die Primérwicklung eines Transformators
gegeben. Die Sekundérseite dieses Transformators ergibt einen Wechselstrom von etwa

800 Hz. Der zu messende Widerstand ist beim Erreichen des Tonminimums abgeglichen.
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Technische Daten

Summer:
Frequenz: etwa 800 Hz

Abmessungen: 7535065 mm

Gewicht: 0.250 kg
Kopfhérer:
System: elekiromagnetisches System nur in einer Muschel
Widerstand: etwa 160 Q

Ansprechempfindlichkeit etwa 15 mV

Gewicht: 0,150 kg

Export-Information durch ..DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik. Berlin c2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fiir Au handel und Innerd hen Handel der D +
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e S s

b

i
|
MESSGERATE

MESSBRUCKE IN THOMSONSCHALTUNG

Bestell-Nr. 271021 Waren-Nr. 36465311

Beschreibung

Die MeBbricke in Thomson-Schaltung dient zur Messung Kleiner Widerstande mit Gleid
rom. Sie ist fir Montage, Betrieb und Laboratorium gleich gut geeignet und muB tberall
da angewendet werden, wo die Widerstinde der Zuleilungen zu den zu messenden
Widerstéinden das MeBergebnis mit der Wheotstone Bricke félschen wirden. Zum Ein-

stellen der Bereiche dient ein Drehschalter.
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Technische Daten
MeBbereich: 0.2 bis 2200 m(. unterteilt in 4 Bereiche

MeBunsicherheit : <= 19 in den Bereichen mit Faktor 1 und 10
+ 29, in den Bereichen mit Faktor 100
-+ 59 in den Bereichen mit Faktor 0.1

Stromquelle: cine an die linke Seite anzuschlieBende MeBbatterie 2 V 1,5 A
Abmessungen: 230 115 65 mm
Gewicht: 1kg

Export-Information durch ,.DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelekiro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.

PRAZISIONS-MESSBRUCKEN
in Wheatstone-Schaltung
Waren-Nr. 36465116

Beschreibung

Prézisions-KurbelmeBbriicken in Wh chal dienen zur genau Messung von
Widerstanden. Sie werden mit 5 oder 6 Kurbeldekad fiihrt. Die Briid ider-
sténde b hen aus mehr nach dem k ir Dekaden

1zip

mit hochwertigen Kurbelschaltern. Die einzelnen Widerstandsspulen sind induktivitdts- und
kapazitdtsarm, d. h. bifilar bzw. nach Wagner-Wertheimer aus einem Widerstandsmaterial
gewickelt, das vom DAMG | ist. Ihre Abgleich igkeit betrégt mil
40,029, bzw. 0,19, unterhalb™1 Ohm.
Das Verhaltnis der Ver i iderstdnde ist durch ireihige Sté Ischalter in 5 Stufen
instellbar. Die Sp iderstdnde der gleichen Verzweigungswiderstdnde weichen in allen
Stufen weniger als 0,029, voneinander ab. lede Spule der Briicke kann mit etwa 1 Watt
belastet werden, nur die 0,1-Ohm-Spulen diirfen nur bis etwa 0.4 Watt belastet werden.
Der éeweils i lite Wider d t der Briick iderstinde wird durch Zahlen an
den Schauldchern i Die selb d en sind b far
schnelle Reihenmessungen von Vorteil; falls erforderlich, 16Bt sich der Kontaktdruck durch
eine Knebelschraube verstdrken. Der Kippschalter im Batterie- und Galvanometerkreis
haben Vorkontakte mit Schutzwidersténden.

Zum Betrieb sind separate Nullgalvanometer und Batterien erforderlich. Als Nullgalvano-
meter wird fohlen: Lichtmark I . Bestell.Nr. 171029, R; etwa 150 Q. R,

etwa 5000 Q. ¢; etwa 253 10—* A[Skt. Batterien werden nicht geliefert.

Ar<chluB
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Technische Daten

Anzahl der Dekaden: 5 Dekaden 6 Dekaden
Widerstandsbriicke : 9 ~(10000/1000/100/10) 9<(10000/1000/100/10/1)
41031 abs, +102¢0.1 abs. @

25<(1-10-10¢-1000-10000) abs. ©  23<(1-10-100-1000-10000) abs. ¢

Einstellbereich: 10—+, 10" 0 10 %...10" @
Bestell-Nr.: 205310 206310
Abmessungen: 340 > 390 > 205 340X 460 3 205
Gewicht: 10.2 kg 1.5 kg

Export-Information durch ..DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelekiro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und | ! hen Handel der D: +
Demokratischen Republik uater TRPT-Nr. 11300/52.
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PRAZISIONS-MESSBRUCKE
in Thomson-Schaltung Waren-Nr. 36465316

Beschreibung

Prézisions-Kurbel-MeBbriicken in Thomson-Schalt dienen zur Messung von

kleinsten Widersténden. Sie werden mit 4 Doppelkurbeldekaden ausgefiihrt. Die Briicken-

widerstinde bestehen aus mehreren, nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzten

Dekaden mit hochwertigen Kurbelschaltern. Die einzel Viderstandsspulen sind induk-

tivitgts. und kapazitdtsarm, d. h. bifilar bzw. nach Wagner-Wertheimer aus einem Wider-

standsmaterial gewickelt, das vom DAMG | ist. thre Abgleich igkeit betragt

mindestens -+0.02%, bzw. 0,19/, unterhalb 1 Ohm,

Das Verhéltnis der \ i idersténde ist durch ireihige Stépselschalter in 4 Stufen
llbar. Die Spulenwidersténde der gleichen Verzweigungswidersiénde weichen in allen

Stufen weniger als 0,029, voneinander ab. Jede Spule der Briicke kann mit etwa 1 Watt

belastet werden, nur die 0,1-Ohm-Spulen diirfen bis etwa 0.4 Wait belastet werden,

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
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Der jeweils ei lite Wider | t der Briick iderstande wird durch Zahlen an
Schauléch igt. Die Kippschalter im Batterie- und Galvanometerkreis haben

den
dersténd

rkontakte mit Schut
Zum Betrieb sind separate Nullgalvanometer, Batterien und Normalwidersténde erforder-
lich. Als Nullgalvanometer wird empfohlen: Lichtmarkengalvanometer, Bestell-Nr. 17 1028,

R; 25 Q. Rq 500 0. ¢; etwa 7.5 X 10— A[Skt.

An Stelle von Normalwiderstdnden werden empfohlen:
MeBwiderstande in Biichsenform 0,001/0,01/0,1/1/10 @, Bestell-Nr, 413-1 bis §

Batterien werden nicht geliefert.

Technische Daten

Anzahl der Dekaden: 4 Doppeldekaden

Widerstandsbriicke : 2% (93 (100/10/1) 4 10X 0.1] Widersténde in abs. @
2 (1-10-100-1000) abs. 2

in Tk haltung bei Ver | von duBeren Normalwider-

MeBbereich :
stinden von 0,001/0,01/0,1/1 und 10 @: 10—... 10" @

in Wheatstone-Schaltung: 1...10% 2
Bestell-Nr.: 200310
Abmessungen: 340460205 mm

Gewicht: etwa 13,5 kg

Export-Information durch .DIA* Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2,
! : Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

handel und | Jeutschen Handel der Deutsch
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.

Liebknedh Be 14 - T

Genehmigt durch das Ministerium fiir A

MESSGERATE

DRAHT-EINSPANNVORRICHTUNG
Bestell-Nr. 300051 Waren-Nr. 36490000

Beschreibung

Die Draht-Einspannvorrichtung ist Zubehdr zur Thomsonbriicke und erméglicht die rasche
Messung des Widerstandes von Drdhten und Stdben bis zu 1 m Lénge. Die Einspann:
vorrichtung besteht aus einer Fiihrungsschiene mit zwei Aufnahmebé&cken, von denen einer
verschiebbar ist.

Die Aufnahmebécke besitzen je eine Aufnahmeplatie mit vier verschieden groBen Kerben,

in denen der Draht je nach Durchmesser festgeklemmt wird. Die Stromzufiihrung liegt an
den KI buch der Aufnat latten, der P ialabgriff fiir die Thomsonbriicke

am Einstellmesser. Die MeBldnge des Drahtes ist durch die Entfernung zwischen den beiden

Schneiden festgeleat.

Technische Daten

Bestimmt fir Drahtdurchmesser: 0.1 bis 8 mm

AuBere Abmessungen: 1070150115 mm
Léngenanzeigemarken: 0-250-500-750-1000 mm
Nettogewicht: etwa 3 kg
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Kompensatoren

Technischer Kompensator
. Niederohmiger Technischer Kompehsafor

Niederohmiger Prézisions-Kompensator
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MESSGERATE

TECHNISCHER KOMPENSATOR
Typ 0145 Waren-Nr. 36465715

Beschreibung

Der technische Kompensator Typ 0145 &hnelt dem von FeuBner beschriebenen Kompen-
sationsapparat. Es sind jedoch die notwendigen Hilfsstromregler im Gerét eingebaut,
Mit 4 Kurbeldekaden wird ein Bereich von 0,1. .. 1000 mV in 0.1.mV.Stufen bestrichen.
Der Bereich kann durch einen eingebauten Zusatzwiderstand auf 2000 mV erweitert und
durch einen Parallelwiderstand auf 3/, reduziert werden. Die Spannung der Hilfsstrom.
quelle betréigt hierbei immer 4V, der Hilfsstrom 1 mA.

Durch den AnschluB der Zusatzdekade Typ 0146 kann der direkte MeBbereich auf
10000 mV: erweitert werden. Hierbei muB die Hilfsstromquelle 12V Spannung liefern.
Im Gerét sind Grob- und Feinregler fiir den Hilfsstrom, ein Umschalter fiir unbekannte

N und N I . ein Gal taster mit Sch iderstand, AnschluB.
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klemmen fiir Normalel . Hilfssir lle und Zusatz.
dekade eingebaut.

Als S leich mal ist Normalel

p Typ 0119 ocer Normalelement Thermo-
stat Typ 0129 verwendbar.
Als Anzei I wird fohlen: Lichtmarken-Galvanometer Bestell-Nr. 171028,
Ri 25 @, Ra 500 @, Ci etwa 5.10—% A[Skt.

Der K und die Z dek

sind in polierte Hartholzgehéuse mit Klappdeckel

eingebaut.

Technische Daten

Der Einstellbereich umfaBt bei mind drei;
1...2000 mV
und in Verbindung mit der Zusatzdekade Typ 0146
bis 10 V.
Bendtigt werden 4 V|1 mA, bei AnschluB der Zusatzdekade 12V/1 mA
Hilfsstromregler sind eingebaut.

MeBbereich:

Hilfsstrom:

MeBunsicherheit: 0,159, vom Sollwert

fiir MeBbereichumschaltung X 1: bei mi dreistelliger Ablesung
X0.1: bei
Typ 0145 Typ 0146

Breite: etwa 480 mm etwa 180 mm

MeBbereid hal bl

vierstelliger g

fiir

Héhe: etwa 200 mm etwa 180 mm

Tiefe: etwa 320 mm etwa 150 mm

Gewicht: etwa 119 kg etwa

Zusatzdekade Typ 0146

Waren-Nr. 36465722

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aufenhandel — Elsktrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: §1 72 83, 51 72 85/86.

Genehmigt durch das Ministerium tir Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52
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MESSGERATE

SPANNUNGSTEILER Typ 0426
Waren-Nr. 36465721

Beschreibung

Der Spannungsteiler Typ 0426 dient zur MeBbereicherhdhung von Kompensatoren. Er ent.
hélt einen Gesamtwiderstand von 100000 abs. Ohm, der im Verhdlinis 1:1,1:10, 1:100
und 1:1000 unterteilt ist.

Es kdnnen damit Spannungen bis zu 1500 V nach der Kompensationsmethode gemessen
werden,

Die Widersténde sind induktivitéts- und kapozitétsarm gewidkelt ous einem Widerstands-
material. das vom Deutschen Amt fiir MaB und Gewicht fiir Prézisionswidersténde zugelassen
ist. Die Abgleichgenauigkeit der Widersténde liegt innerhalb 0,020,

Das Gerdt ist in ein poliertes Hartholzgehd mit Kl Jeckel eingeb
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Technische Daten

Gesamtwiderstand: 100000 abs. Ohm
Teilung; 1:1

1:10

1:100

1:1000
MeBbereich: max, 1500 V
Abalelch . iderstéinde: - 0,02,
Abmessungen: etwa 280 X 180 3 180 mm
Gewicht: etwa 2.75 kg

Export-Information durch .DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 -- Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

hmigt durch das Ministerium fiir A jel und Innerdeutschen Handel der D
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52
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NIEDEROHMIGER TECHNISCHER KOMPENSATOR
Bestell -Nr. 200511 Waren - Nr. 36465715

Beschreibung .

Der niederohmige technische K ist fiir die lei: l Messung von Sp g
im Betrieb und Labor bestimmt, insbesondere von kleinen Spannungen z. B. an Thermo-
elementen,
In dem Gehéuse mit abnehmbarem Deckel sind alle Teile der Kompensationsschaltung
eingebaut:

Strommesser mit Grob- und Feinregler fiir den Hilfsstrom, Galvanometer, Galva-
. Batterieschal! AnschluB-
klemmen fiir die zu de § (EMK) und Aufnah fiir eine 4,5-Volt-

Trockenbatterie.

nometertaster mit Sch iderstand und Schli
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AuBerdem sind Klemmen vorhanden fir den AnschluB einer GuBeren Spannungs-
quelle fiir den Hilfsstrom und fiir ein AuBengalvanometer. Bei Anwendung einer
Benliegenden S quelle und eines auBenliegenden Gal s

werden durch Loschen die eingebaute Batterie und das eingebaute Galvanometer

abgeschaltet.
Die Vergleichsspannung wird durch einen Hilfsstrom erzeugt, der mit den eingebauten
Hilfsstromreglern (grob und fein) auf genau 5 mA eingeregelt wird (rote Strichmarke am
Strommesser). Dadurch eriibrigt sich die Ver Jung eines findlichen Normalel. es.
Durch einen MeBbereichumschalter wird der Hilfsstrom in den Kompensationswidersténden
so geregelt, daB die K ion der zu den Spannung in den MeBbereichen
1100, 110, 55, 22 und 11 mV durchgefiihrt werden kann. Jeder MeBbereich wird durch eine
Kurbeldekade und durch einen Schleifdrahtwiderstand bestrichen. Das MeBergebnis wird

unmittelbar abgelesen.

Technische Daten

11 mV
22 mV
55 mV

MeBbereiche :

... 1100 mV

0.3 °lp bezogen auf den MeBwert fir 20 . . . 100 9,
des MeBbereichendwertes
Str : ingeb 4.5-V-Taschenl batterie oder auBen

0
0

0

0... 110mv
0

x

MeBunsicherheit:

anzuschlieBende 4-V-Batterie
Abmessungen: 4503<370)<210 mm
Gewicht: etwa 13 kg

Export-Information durch .DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekirotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Tel : Diaelek - Ruf: 517283, 517285/86.
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NIEDEROHMIGER PRRZISIONSKOMPENSATOR
Bestell-Nr. 100511 Waren - Nr. 36465733

Beschreibung

ioderahm: :

Der ge Pr. kompen ist nach dem von Diesselhorst ongegebenen

Prinzip gebaut mit dem zuséitzlichen Vorteil, bei gleichbleibendem Batteriestrom die MeB-

bereiche wedhseln zu kdnnen.

Das Gerét ist in ein poliertes Holzgehéuse eingebaut und enthélt folgende Einzelteile:
5 Doppelkurbeldek fiir die Ki

9.
it .
Hit p 2ur K des Normalel. tes,

Umschalter Normalel - unbel So,

Polwender fir Hilfsstrom. und Kompensationskreis,
Gu\vunomereworwidersmnd
Galvanometertaster.
Diese Teile sind weitgehend thermokraftfrei ausgefihrt. Der Polwender dient zur Elimi-
nation der im Gal kreis auf den Ther
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Der Kompensator wird von einer Metallplatte stoubdicht abgededkt, die alle Teile weit-
gehend vor direkter Weirmeeinwirkung schiifzt, In Aussparungen dieser Platte sind nur
die der jeweiligen Einstellung der Kurbeln entsprechenden Ziffern sichtbar, so daB eine
bequeme und fehlerfreie Ablesung méglich ist. Durch Abnehmen der Metallplatte sind
sémiliche Schaltkontakte leicht zugéngig und kénnen gut gereinigt werden.

Fir den Belrieb des K wird ein sp findliches Gal mit
etwa 15 Ohm SchlieBungswiderstand benstigt.

Ein dem Gerét angepaBter Hilfssiromregler kann unter der Bestell-Nr. 100512 geliefert

werden.
Der niederohmige: Prézisionsk tor eignet sich infolge seiner Thermokraftfreiheit

besonders zur Messung geringster Spannungen, etwa unter 10 mV, da bei ihm das MeB-
ergebnis nicht durch im Kompensator auftretende Thermospannungen gefdlscht wird. Da-
riiber hinaus kénnen mit ihm dieselben Messungen wie mit einem hochohmigen Kompen-
sator durchgefiihrt werden.

Die praktisch vorhandene Unabhdngigkeit des Widerstandes im Kompensationskreis vom
Einstellwert erméglicht eine auBerordentliche Zeitersparnis und Bequemlichkeit bei der

Durchfithrung von Reihenmessungen.

Technische Daten

Einstellbereiche: 4 ... 1,110 V Gleichspannung
unterteilt in 1. 1€ . 1,11110 - 10-3V
. 1,11110 - 10-3V
. 1,11110 - 10-1V
. 11110V
MeBunsicherheit: Spannungen iber 10-V: <= 0.1%,
Widerstand des
Kompensationskreises: etwa 14,5 @
Hilfskompensator 1,01700 ... 1.01940 V
Spannungsquelle: mind. 2,2 V bei 0,011 A in den Bereichen 1, 2, 3
mind. 12V bei 0,11 A in den Bereichen 2, 3, 4
Abmessungen: 58035207230 mm
Gewicht: etwa 29 kg

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- u .AuPenhandel — Elekirotechnik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86.
Genehmigt durch das Ministerium fir Aubenhandel und Innerdeutschen Handel -der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.

R e e e

EE

NSM) "!'f‘\ —
e b
MESSGERATE

HILFSSTROMREGLER
zum niederohmigen Prézisions-K Bestell-Nr. 100511

Bestell.Nr. 100512 Waren-Nr. 36465738

Beschreibung
Der Hilfsstromregler ist als Zubehdr zum niederohmigen Prazisions - Kompensator Bestell-
Nr. 100511 bestimmt. Er 1&Bt sich jedoch auch aligemein zum Regeln von Strémen bis
1 A verwenden.
Er dient zum stufenlosen Einregeln des Hilfsstromes von 0,11 bzw. 0,011 A und gewéhr-
leistet hohe zeitliche Konstanz des Hilfsstromes.
Er besteht aus einer Reit chaltung von 4 Wid dsdekaden (105100, 1010, 10)X1.
10X0,1 Ohm) und einem Schleifdraht, die in ein zum niederohmi Prazisi Ki

des Holzgehd ingebaut sind.

p
Die Widersténde bestehen aus Manganin und sind deshalb temperaturunabhéngig.
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Technische Daten
Widerstandsbereich:

Spannungsquelle:

Abmessungen:

Gewicht:
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1 ... 1111 Ohm, stufenlos regelbar

max. 122 V bei 0,011 A Stromentnahme
max. 122 V bei 0,11 A Stromentnahme

3855170185 mm.

etwa 6,00 kg
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, Normale und Widérsfandsdekuaen

Normalelement
Nbr:mulelemenf-Thermostaf ‘.
Mefwidersténde .
Tvecﬁnische Dekadenwiderstinde

Prdzisions-Kurbelwiderstinde

-
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NORMALELEMENT Typ 0119
Waren-Nr. 36464230

Beschreibung

Das Normalelement Typ 0119 wird bei M mit K zum
vergleich verwendet.

Das Weston-N. lel ist
gebaut. Beim AnschlieBen des Normalelementes ist auf die Polaritit der MeBklemmen zu
achten, Zwischen beiden MeBklemmen ist ein Loch zum Einfiihren des Normal-Thermometers.
Das Normal-Th wird zum Normalel Typ 0119 zwecks Temperaturiiberwachung

t in ein Hartholzgehd mit Kl dedel ein-

mitgeliefert,

ist

Die elektromotorische Kraft des inter
der Temperatur. Sie betrégt bei 200 C:

101865 absolute Volt==1,01830 internationale Volt
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Eine Tabelle im Gehdusededkel gibt neben der Nummer die EMK des Elementes bei 20° C
und die Anderung der EMK (E; -Ex) im Bereiche von 16° C...300 Can.

Dem Normalelement ist der Priifschein des Deutschen Amtes fiir MaB und Gewicht beigefiigt.
Die Lagerung und der Transport unter 00 C sind méglichst zu iden, da Temp

unter 00 C zu Schiden im Element filhren kénnen.

Technische Daten

Element: Weston-Normalelement mit Priifschein der DAMG
EMK bei 200 C 1,01865 absolute Volt (1,01830 internationale Volt)
Abmessungen: Breite etwa 120 mm

Héhe etwa 158 mm

Tiefe etwa 80 mm

Gewidcht: etwa 0.6 kg

Export-Information durch ..DIA* D her Innen- u. AuBenhandel - Elek chnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und | jeutschen Handel der D
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.

NORMALELEMENT-THERMOSTAT Typ 0129
Waren-Nr. 36464250

Beschreibung

Der Nor

T“ rmost liefert eine konstante, von der AuB bha

die dere zum Sp gleich und zum Einstellen des Hilfs.
slromes bei Kompensmoven erforderlnch ist,

Durch einen Th d ein Normalel (W I auf einer k
Temperatur gehalten. Der Thermos'c! hat 2 Heizwicklungen. von denen’eine nur zum
Anheizen eingeschaltet ist, wéhrend die andere durch ein Kontakithermometer gesteuert
wird. Die Anheuuen betrdgt etwa 1 bis 2 Stunden. Erst nach dieser Zeit wird die EMK

N I hal

des konstant er genaue Wert der EMK wird dem Gerét
beigegeben. Der Thermostat ist fiir Dauerbetrieb eingerichtet und kann aus einem Wechsel-
stromnetz 220 V|50 Hz oder aus einer 12-Volt-Batterie gespeist werden.

Der Normalel herm t kann fiir K n nur dann verwendet werden, wenn

bei diesen der Temperaturabgleich bis 38" C emspre:hend einer EMK des Ncrmulelementes
von 1,0176 V méglich ist. Das ist der Fall bei dem ni Prézisi

Best.-Nr. 100511 und dem technischen Kompensak}r Typ 0145.

Wird der Thermostat nicht gehem kann das Ncrmclelement in ub|1d1er Weise verwendet
werden, wobei die von der EMK des aus dem
mitgelieferten Priifschein des DAMG zu entnehmen ist.

Das Gerat ist in ein poliertes Holzgehd mit abnehmb Kl deckel einget Die
Lagerung und der Transport unter 0° C ist mglichst zu vermeiden, daTemperaturen unter 00
zu Schiden im Element fiihren kdnnen. Temperaturen bis + 42 C schaden dem Element nicht.
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MESSGERATE

Technische Daten . .

Element: Weston-Normalelement, geeicht in abs. Volt
Spannungskonstanz = 1-10—* abs. Volt

Einstelltemperatur:  etwa + 380 C
Stromversorgung:  Wechselstrom 220 V| 50 Hz
Batterie 12V
Abmessungen:: etwa 180 X 150 X 180 mm
Gewicht! etwa 3.7 kg
MESSWIDERSTANDSSATZ TYP 0213
Satz mit 7 Widerstanden 0,01 -10000 abs. 2 Bestell-Nr.70413
Satz mit 8 Widersténden 0,001-10000 abs. @ Bestell-Nr. 80413
Waren-Nr. 36464111
i Beschreibung
; Die MeBwidersténde Typ 0413 sollen den Industrie- und Hochschullaboratorien die Mg
. i lichkeit geben, gute Normalien zu ertréiglichen Preisen zu erwerben. Die Widersténde sind
" in induktivitéts- und kapazitdtsarmer Wicklung hergestellt und in Bakelitbiichsen eingebaut,
Sie sind fir Luftkiihlung berechnet, jedoch fir 0,01 abs. Ohm und fiir 0,001 abs. Ohm nur
g fiir kurzzeitige Belastung. Zwecks héherer (bis zu dreifacher) Belastung kénnen die Biichsen
zur Kithlung in Petroleumbéder eingesetzt werden. Die Biichsen besitzen je ein Klemmen-
i paar zum AnschiuB fiir Strom und Potential.
i
g
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Drahtansdhrift: Geratewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941]44 - Fernschreiber: 949

rd hen Handel der D h

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuB
Demokratischen' Republik unter TRPT:Nr. 10186/52,

i IV 10/15 Lp 32469/54 2500 Druckblatt-Nr, Mg 1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

MESSGERATE

Technische Daten

Widerstand Belastbarkeit Bestell:Nr. bei Gewicht
bei Luftkiihlung einzelnen
Widerstinden

0,001 abs. 30 413-1 0.400
001 abs. 10 413-2 0.200
0.1 abs- 3 413-3 0,220
1 abs. 1 413-4 0,220
10 abs. O 03 413-5 0220 TECHNISCHE DEKADEN-WIDERSTANDE
100  abs. ¢ 01 A 413-6 0,230 WorenNr. 36464121

1000 abs. 0.03A 413-7 0,200
10000 abs. 001 A 413-8 0,200

N Beschreibung
Bei Petroleumkiihlung etwa dreifache Belastungswerte

Abgleichgenauigkeit: =1 abs. 2 £ 01% aus indukfivitéits- und kapazitatsarm gewickeltem Widerstandsdraht, dervom DAMG zugelassen

Z10 abs. 2 £ 0.05% ist. Thre Abgleichgenauigkeit von 0,19, (fiir 0,1/1/10 Ohm 0,50 ist fiir die meisten
Messungen in Labor. Priiffeld und Werkstatt ausreichend. Die zuldssige Dauerbelastung
MaBe: Hshe etwa 136 mm, Durchmesser etwa 79 mm betréigt etwa 1 W je Stufe mit Ausnahme der 0,1.0hm.Stufe, die mit nur 0.4 W belastet

werden soll. Bei dieser Belastung betragen die Fehlergrenzen 0.2 bzw. 1%, Kurz-

Die ,.Technischen Dekaden" sind Einzeldekaden-Widersténde mit zehn Wider dsstuf

Frequenzbereich: = 1000 Hz

zeitige Uberlastungen sind ohne schddliche Nachwirkung.

Der Nullwiderstand betrégt 4 m© und ist bei Spannungsteilerschaltung der 0,1-Ohm-Dekade
besonders zu beriicksichtigen.

Die Widerstdnde sind durch ein Metallgehéuse allseitig elektrostatisch geschirmt und fiir
Gleich- und Wechselstrom bis 10000 Hz verwendbar., Der Abgriff sowie Anfang und Ende
der Widklung sind zu drei Klemmen fiir Stecker- und KabelschuhanschluB gefiihrt, so daB
die Dekaden auch in ilerschal d finden kénnen. AuBerdem sind

zwei ckbuch zur Gehd dung vor L Mit Hilfe b derer Verbind!

leisten fiir je 2 Dekaden, die den Abgriff der einen Dekade mit dem Anfang der néchsten

und gleichzeitig auch die Erdungsbuchsen miteinander verbinden, lassen sich in einfacher
Weise Mehrdekadensdtze I Die Priif: betragt 500 V.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
ExportInformation durch .DIA" Deutscher innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2, Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme:: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86. . . o , Walderburger Susle 0 o o
Genehmigt durch das Ministerium fiir handel und Innerdeutschen Handel der Deutsdt :
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.
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Technische Daten

Widerstands- max. Dauer- Bestell-Nr. Gewicht
bereich belastung

10X or @ etwa 2 A 240310 045 kg
10X 1 0 etwal A 241310 045 kg
10X 10 @ etwa 03 A 247310 045 kg
10X 100 @ etwa 01 A 243310 | 045 kg
10 1000 @ etwa 0,03 A 244310 045 kg
1010000 @ etwa 001 A 245310 045 kg
Verbindungsleisten fiir je 2 Dekaden: 248310 004 kg
Abmessungen: etwa 105)<70X75 mm

E.xporl-lnformclhon durch . DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C2;
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und | deutschen Handel der Deutsch

Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52
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PRAZISIONS-KURBELWIDERSTANDE
Waren:Nr. 36464122

Beschreibung

Die Kurbelwidersiéinde bestehen aus mehreren noch dem Baukastenprinzip zusammen-
gesetzten Dekaden mit je 10 bzw. § Widerstandsspulen aus induklivitdts: und kapazitéts-
arm gewickeltem Draht bzw. Band aus vom DAMG fiir Prézisi
Widerstand ial. Ihre Abgleich igkeit betrégt mind + 0,029, bzw. 0,19,
unerhalb 10 Ohm. Die Widersténde sind fir Gleich: und Wedhselstrom bis 10000 Hz
jsabweichung bei Wedhsel lassen sich aus
den angegebenen Zeitkonstanten abschéitzen. Bei 10000 Hz betrégt die Phasenwinkel-
je nach Widerstandseinstellung bei B der 10- bis 1000-Ohm-Dekade
bis 7 1250, Die Widerstandsabweichung ist zu vernachldssigen. Jede Spule kann mit
otwa 1 W, die 0,1-OhmSpule nur bis max. 0.4 W belastet werden. Bei sehr genauen
Messungen ist der Widerstand der Verbindungsleitungen und der Schalterkontakie mit
etwa 1 10— Ohm je Dekade zu berldsidnti Die jeweils eingestelite Wid d
e wird durch Zahlen an den Schauléchern angezeigh. Nach Abheben der Schalter.
knépfe und der Dedplatte, die die Montageplatten der einzelnen Dekaden gegen Licht
und Staub schiitzt, sind die Konfokte leicht zugénglich. Die Kontakikidtze haben Abgriffe
fir Potentialstépsel. um die Widersténde auch als Spannungsteiler verwenden zu kénnen.
Die Widersténde sind in Holzkisten eingebaut und in der Regel abgesdiirmt.

dbar. Winkelfehler und Wider

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
D hrift: Gerd K Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941[44 - Fernschreiber: 949
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Fernschrefber

Technische Daten " . Blattschreiber

Anzahl der ) . Abmessungen | Gewicht
\pzah! de Widerstandsbereich [ Best.Nr, s e

Streifenschreiber

4 9 (100/10/1) 410X 0.1 2 140310 180 3¢ 470 X 205 7.5
9 (1000/100/10) 4 10X 1 2 141310 180 ¢ 470 3 205 75

} Empfangslocher
93X (10000/1000/100) -+ 10X 10 2 ‘ 142310 180 X 470 X 205 7.5 tere )
|

93¢ (1000/100/10 /1) 410X 0,1 @ 150310 | 180 ¢ 570 % 205 9.5
9 (10000/1000/100/10) 4 10X 1 2
93¢ (10000/1000/100/10/1) + 10X 0.1 2

151310 180 ¢ 570 )< 205
155310 340 3 390 < 205

9.5

Lochstreifensender
10,5 o

1
i

‘
ert relspulen ‘ 00 100 @ 1000 @ ‘ 10000 ¢

Zeitkonstante -+ 250. .. +25... — 25...
X 10? Sek. etwa + 25 —13 — 300 l — 450

111/18/70 = Lp 27718/54

Max. Dauerbelastung der Dekaden

111/18/70 - Lp 22856/54

0,1 2 Dekade |1 @ Dekade| 10 @ Dekade [100 2 DekodeI 1000 @ Dekade ‘WOOOD 0 Dekade
2A TA 03 A 01 A 0,03 A ‘ 001 A

Alle Kurbelwiderstdnde werden in absolute Ohm geeicht.

Export.Information durch ..DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fiir handel und I ! hen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52.
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Blattschreiber im Holztischgehduse

RFT - BLATTSCHREIBER Typ T 51
Waren-Nr. 36415120

Der Blattschreiber dient der sofortigen sdhriftlichen Ubermittlung dringender Nachrichten

zwischen beliebig vielen und beliebig weit inanderli di Teilneh leder

. . Blattschreiber hat eine Tastatur, die der einer len Biiroschreibmaschi lich

ist. Ihre Bedienung ist genau so einfach wie bei dieser.
AuBer der Sende-Einrichtung, die durch die Tastatur betatigt wird, hat jeder Blattschreiber
eine Empfangseinrichtung, die zum Empfang der ankommenden und auBerdem zum Mitlesen

der ausgesandten Nachrichten dient.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift : Gerétewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 3294144 - Fernschreiber: 949

1V 10715 Lp 30648/54 2500 Druckblatt-Nr. F 96
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Der Blattschreiber wird funkentstért geliefert.

Der Blattschreiber wird immer mit Namengeber ausgeriistet.

Bei selbsttati Vermittl alen dient dieser zur Vermittlungskontrolle.
Die Blattschreiber werden mit hellem oder dunklem Holztischgehduse oder in hellem

Standgehsuse geliefert.

Technische Daten

Motorspannung: 20V~ 110V ==
Leistungsaufnahme : etwa 100 W
Drehzah): 1500 U/min
Telegrafierstrom: 40 mA
Empfangsmagnetspulen: je 100 Ohm
Schreibgeschwindigkeit: max. 71/; Zeichen|sek
Abmessungen: 670X 670 X 460 mm

RFT-Blattschreiber ohne Schutzgehduse Gewicht im Holztischgehduse: etwa 50 kg

Der Blattschreiber arbeitet mit dem international festgelegten Fiinf-Stromsdhritt-Alphabet ;
die héchste Schreibgeschwindigkeit betrdgt 71, Zeichen pro Sekunde. Zum Antrieb dient
ein Motor, fiir den als N 1g 220 V Wedhselstrom oder 110V Gleichstrom benstigt
wird und dessen Drehzahl durch einen Fliehkraftregler konstant gehalten wird. Als

Telegrafierstrom wird oberschwingungsfreier Gleichstrom bendtigt, wofiir eine besondere

Stromquelle erforderlich ist. Beim AnschluB an das deutsche Fernschreibnetz wird die
o

Lieferung des Tel stromes von der D chen Post iiber . ebenso bei Betrieb
iiber Fernleitungen. die von der Post gemietet werden.
Der Blattschreiber druckt die Schrift in kleinen lateinischen Buchstaben auf eine 210 mm

breite Papierbahn (Blattbreite des DIN-Formats A 4).

Export-Information durch ..DIA" Deutsdier Innen- u. AuBenhande! - Elektrotechnik, Berlin C2,
iebknechtstraBe 14 - Tel : Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

handel und Innerdeutschen Handel der D:
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuB
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FERNMELDEGERATE

RFT-STREIFENSCHREIBER Typ T 51
Waren-Nr. 36415110

Beschreibung

Der Streifenschreiber dient der sofortigen schriftlichen Ubermittlung dringender Nachrichten
zwischen beliebig vielen und beliebig weit auseinander liegenden Teilnehmern. leder
Streifenschreiber besitzt eine Tastatur, deren Bedienung einer mit der Schreibmaschine
vertrauten Person ohne weiteres méglich ist, da die Tastatur der der Biiroschreibmaschine
weitestgehend angepaBt ist.

AuBer der Sendeeinrichtung (Sender), die durch die Tastatur betétigt wird, hat jeder
Streifensdhreiber eine Empf inrichtung (Empfanger), die zum Empiang der ankommenden
und auBerdem zum Mitlesen der ausgesandten Nachrichten dient.

Der Streifenschreiber arbeitet mit dem international festgelegten Fiinf-Stromschritt-Alphabet.
Die héchste Schreibgeschwindigkeit betrégt 7!/; Zeichen pro Sekunde. Zum Antrieb dient
ein” Motor, fiir den als Netzspannung 220 V Wechselstrom oder 110 V Gleichstrom benstigt
und dessen Drehzahl durch einen Fliehkraftregler konstant gehalten wird.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Geréitewerk Karl-Marx-Stadt - Rut: 32941/44 - Fernschreiber: 949

1V 10/15 Lp 30648/54 2500 Druckblatt Nr. F 105
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STREIFENSCHREIBER ohne Schutzgehduse

Beschreibung

Als Telegrafierstrom wird oberschwil freier Gleichstrom benstigt, wofiir eine besondere
Stromquelle erforderlich ist.

Beim AnschluB an das &ffentliche Fernsprechnetz wird die Lieferung des Telegrafierstromes
von der Deutschen Post iibernommen, ebenso bei Betrieb iiber Fernleitungen. die von der
Post gemietet werden.

Der Streifenschreiber druckt die Schrift in groBen lateinischen Buchstaben auf einem Papier-
streifen von 9.5 mm Breite.

Der Streifenschreiber wird funkentstért geliefert.

Der Streifenschreiber wird immer mit Namengeber ausgeriistet, der bei selbsttatigen Ver-
mittlungszentralen zur Vermittlungskontrolle dient.

Der Streifenschreiber wird mit Holztischgehduse geliefert.

Der Streifenschreiber ist vorbereitet fiir den nachtriiglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen
2. B Empfangslocher.

Technische Daten

Motorspannung 20V ~ [110 V=
Leistungsaufnahme etwa 100 W

Drehzahl 1500 U/min

Telegrafierstrom 40 mA

Empfangsmagnetspulen je 100 Ohm
Schreibgeschwindigkeit max. 7'|; Zeichen pro Sekunde
At mit Holztischgehd 500X 685360 mm

Gewicht mit Holztischgehduse etwa 38 kg

Export-Information durch . DIA" Deutscher innen- und AuBenhande! - Elektrotechnik, Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerd hen Handel der D ch
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.

R

FERNMELDEGERATE

R-F-T EMPFANGSLOCHER
Waren-Nr. 36 41 51 50

Anwendung:

Der Empfangslocher ist ein rein mechanisch arbeitendes Zusatzgerdt, das
zn jeden RFT-Blattschreiber oder RFT-Streifenschreiber angebaut werden
ann.
Er stanzt, wenn eingeschaltet, jede vom Fernschreiber gedruckte an-
kommende oder abgehende Nachricht zusdtzlich in Lochschrift in einen
Papierstreifen.
Die in einem solchen Lochstreifen gespeicherte Nachricht kann zu be-
liebiger Zeit tiber einen Lochstreifensender an einen oder mehrere andere
Fernschreibteilnehmer abgesetzt werden.
Der Anbau eines Empfangslochers bietet folgende Vorteile und An-
wendungsméglichkeiten:
Speicherung ankommender Nachrichten fiir spétere Weitergabe,
Vorbereitung umfangreicher Nachrichten fiir Lochstreifensendung,
Aneinanderreihung mehrerer fir einen Teilnehmer bestimmter Nach-
richten und Durchgabe bei nur einmaliger Herstellung der Ver-
bindung,
Wiederholung von Rundschreiben fiir Teilnehmer, die zur Durch-
gabezeit nicht erreichbar waren,
Herstellung von Lochstreifen fiir gleichbleibende Texte,
glinstigste  Leitungsausnutzung ~ durch  héchstmdgliche Sende-
geschwindigkeit.

IT1/6/15 2 854 6571 (2.8) A 300/54/DDR
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OE =
:._}{_ k= ,'J:;
FERNMELDEGERKTE

BLATTSCHREIBER ohne Schutzkappe mit angebautem Empfangslocher

Beschreibung:

Der Empfangslocher wird auf der linken Seite des Fernschreibers an der
Grundplatte befestigt. Angetrieben wird er vom Fernschreiber. Das Loch-
streifenpapier wird in eine PreBstoffkassette eingelegt und lguft iiber diz2
!Eapiferft}hrung und die Vorschubwalze durch das Stanzwerk, das von den
mpfangswdhlschienen gesteuert wird. Der Stanzabfall sammelt sich in i
einem Abfallkasten. RFT-LOCH STREIFENSENDER
Mit Hilfe zwaier Betdtigungshebel kann der Empfangslocher jederzeit ein- WAREN-NR. 36415140
bzw. abgeschaltet werden. Mit einem dritten Hebel 1&Bt sich die Papier-
andruckrolle von der Vorschubwalze abheben, so daB der Lochstreifen in
das Stanzwerk eingefiihrt werden kann. AuBerdem besteht die Méglich-
keit, den Lochstreifen schrittweise riickwérts zu transportieren und Schreib-
fehler durch Anschlagen der ,Buchstaben”-Taste zu. léschen. Bei Fern-
schreibern im- Holzschutzgehduse oder Standgehduse erfolgt die Be-
tétigung dieser Hebel durch vier in die Vorderwand eingeselzte Druck-
knopfe.

Technische Daten:
Schreibgeschwindigkeit:  iibereinstimmend mit Fernschreiber
Abmessungen: 430X130X195 mm
Gewicht: 1,6 kg R
Popier: Lochstreifenstanzpapier VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
17,5 mm breit, in Rollen
"Anleitung zum Anbau: siehe Betriebsvorschrift Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger Strafle 63
Drahtansdirift: Geritewerk Karl-Marx-Stadt — Ruf: 32941744 — Fernschreiber: 949

Export-information durch ,.DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel -Elektrotechnik
Berlin C 2. LiebknedhtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Mi far AuBenhandel und Innerdeutschen Handel. der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPI-Nr. 1899/54
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ANWENDUNG

Der RFT-Lochstreifensender ist ein selbsténdiges Zt 4t fir den Fernschreib

betrieb. Er wird zum automatischen Aussenden von Nachrichten mittels Lochstreifen

verwendet, die mit einem Hand- oder Empfangslocher vorbereitet wurden. Der

d hwindigkeit

Sender arbeitet mit der international f maximalen S
von 400 Zeichen / Minute.

Der Fernschreibbetrieb mit Lochstreif: lern bietet folgende Ar
lichkeiten: und Vorteile:

Giinstigste Leistt tzung durch héchst

vor allem bei umfangreichen Nachrichten,

Aneinanderreihen mehrerer fiir einen Teilnehmer bestimmter Nachrichten und

deren Durchgabe bei nur einmaliger Herstellung der Verbindung
Durchgabe von Texten gleichbleibenden Inhalts,

Weitergabe von Nachrichten, die mit dem Empfangslocher aufgenommen
wurden,

Vervielfaltigen von Nachrichten in Verbindung mit dem Fernschreiber im
KurzschluBbetrieb.

Der RFT-Lochstreifensender kann mit allen Fernschreibeinrichtungen des In- und
Auslandes zusammenarbeiten, sofern diese nach den Empfehlungen des CCIT

betrieben werden.

KURZBESCHREIBUNG

Im RFT-Lochstreifensender durchléuft der gestanzte Lochstreifen schrittweise unter
gréBter Schonung des Streifens ein Stiftfiihlwerk, das in Verbindung mit nocken-

ten Kontakten jede Lochkombination in eine Folge von Stromschritten umsetzt.

Die Senderachse wird von einem Universalmotor fiir 220 V, umschaltbar auf Gleich-

oder Wechselspannung, angetrieben.

_ Ein Fliehkraftkontaktregler halt die Drehzahl auf Bruchteile eines Prozentes konstant.

Der Streifenvorschub beginnt erst nach Hochlaufen des Motors auf volle Drehzahl,
indem die Senderachse durch einen Fliehkraftschalter selbsttatig an den Motorantrieb
angekuppelt wird.

Der Sender wird selbsttatig wieder angehalten

nach Durchlaufen des Streifens durch den Abtastkopf,
beim Gegenschreiben durch die Empfangsstelle

und bei stockender Streifenzufithrung ittelbar vom Locher.

Das Gerét ist in einem handlichen schwarzen Metallgehduse untergebracht und

kann nach Lésen weniger Schrauben in seine Baugruppen zerlegt werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 20V =/~
Stromaufnahme: ca. 0.2 A
Sendegeschwindigkeit: 400 Zeichen / min
Abmessungen: 9993 299X 165 mm
Gewicht: etwa 6 kg

Papier: Lochsticifenstanzpapier 17.5 mm breit

Export-Information durch'.VEH-DIA® Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 ‘- Telegramme: Diaelektro - Ruf 517283, 517285/86
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Gepolte Relais

- ‘ . “ ' ’ Thermorelais . ; ‘

TU/18/70 - Lp 22856/54
111/18/70 = Lp 27718/54

111/6/0 255 2 . Kv 1394/65
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BAUELEMENTE DER
NACHRICHTENTECHNIK

GEPOLTES RELAIS RLS 0370.001 -00000
Waren-Nr. 36485400
Beschreibung

Die gepolten Relais der Serie 037(J. 001 - OOJOJLIC] sind stromrichtungsabhéngige,
elektromagnetische Schalter mit einem Wechselkontakt. Sie besitzen bei Kleinsten &uBeren
Ab geringsten Lei brauch und sind mechanisch robust. Selbst nach langer
Betriebsdauer zeigen sie nur geringe Abweid von ihren Einstel . Durch den
Stecksockel werden die Relais zu leicht auswechselbaren Bauelementen, so daB eine
rasche Kontroll- und Wartungsméglichkeit gegeben ist. An den zwei Fiihrungsstiften wird
das Relais in der Relaisfassung 0370.011 - 00001 kraftschlissig gehalten. Gegen Ver-
staubung ist jedes Relais durch eine Kappe geschiifzt. Es wird in einem Spezialkarton
geliefert, in dem es auch gelagert und transportiert werden soll.

Die verschiedenen Relaistypen dieser Serie besitzen gleiche geometrische Abmessungen
und nahezu den gleichen mechanischen Aufbau. Die Schliisselfldchen an den Fiihrungs.
stiften kennzeichnen die Relaistype und verhindern das irrtiimliche Stecken eines nicht
vorgesehenen Relais, wenn die Fassung mit einer entsprechenden Typenplutte versehen ist,
Relais, Relaisfassung und Typenplatte miissen getrennt bestellt werden.

Wirk ise und allg ine technische Daten

Der durch den Anker tretende FluB eines Dauermagneten teilt sich und durchdringt die
beiden Arbeitsluf It-Teile. Dem isch DauerfluB wird der Erregerflu so iiber-
lagert, daB sich beide Fliisse in einem Luftspaltteil verstdrken und im anderen schwéichen.
Der Anker wird jeweils nach der Seite groBeren Gesamtflusses gezogen, wodurch die
entsprechende Kontaktgabe bewirkt wird. Die Konstruktion der Relais ist so ausgefiihrt,
daB DaverfluB und ErregerfluB nur auf sehr kleinen Strecken gemeinsam verlaufen, wodurch
eine strende, it i der beiden isch Kreise
vermieden wird.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drah : Gerdi k Karl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV 10115 Lp 81226/54 3000 Druckblatt-Nr., Ba 60
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Der Anker ‘ist spannbandgelagert. Die Richtkraft des Spannbandes und die im Luftspalt
wirkenden magnetischen Kréfte bestimmen die Arbeitsweise der jeweiligen Relaistype
(siehe ,Arbeitsweise der verschiedenen Relaistypen'). Da der Anker im Schwerpunk! ge-
lagert ist, kann das Relais in beliebiger Lage betrieben werden und ist gegen Er
schiterungen weitgehend unempfindlich, Die Einhaltung der angegebenen Kennwerte
wird nur fir die in der Abbildung auf Seite 1 dargestellten Einbaulage garantiert.
Relais fir den dynamischen Betrieb werden allgemein mit mechanisch gedémpitem Anker
geliefert, Durch Reibung wird die Autreffwucht bei der Kontakigabe verniditet. Diese
Ausfiihrung gewdhrleistet prellarme Kontakigabe bei Einhaltung bestimmter Zeitwerte
(Hubzeit, Prellzeit, Verzerrung).
Relois fir statischen Betrieb werden allgemein mit starrem Anker geliefert. Diese Aus-
fihrung gewdhrleistet bessere Einhaltung der Schaltstromwerte ohne Beridsiditigung be-
stimmter Zeitwerte,
Die Relais erzeugen nur ein geringes magnefisches Streufeld und werden nur von starkeren
fremden (vor ollem Gleich—) Feldern beeinflust, GréBere Eisenmassen kénnen stérenden
EinfluB auf die Relais ausiben. Den EinfluB der Umgebung auf die Relais sollte man
deshalb stets iberprifen. Die unter .Mindestabstand” zwischen zwei gepolten Relais
Ris 0370) 001 - DD bei den wspetiellen Kennwerter” angegebenen Werte genigen
in.der um 2u verhindern.

Die Kontakte bestehen allgemein aus der Legierung Au Ni 5, wodurdh auch bei groBer
Schalthéufigkeit eine hohe Genauigkeit unter den iiblichen (z. B. Telegrafie) Bedingungen
erzielt wird. Fir einfache Schaltaufgaben kann man Silberkontakte verwenden, die héhere
Stréme bei nicht zu groBer Schalthéufigkeit zu schalten erlauben,

Kontaktmaterial
Kontokibelastung AuNi5 Ag
1w 1w

Schaltstrom bei geeigneter
Funkenléschung

Schaltspitze innerhalb 1 ms
nadh Kontoktgabe.

Schaltstrom bei Fern.
sdhreibbelrieb 02

Die vorliegende Ausfiihrung erlaubt die geschlossenen Kontakte unabhéingig vom Kontakt
werkstoff mit héchstens 5 A zu belasten.

Priifspannung Widlung gegen Kérper - 500 Vgff ~
Kontakte gegen Karper 500 Vgjg ~
Kontokte gegeneinander 350 Vi ~

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

Sockelausfiihrung: Messerplatte mit bis zu 16 Kontakten
13 Anschlisse numeriert fir Spu\-namd\\usxa
3 Anschliisse fir Z-, A und T-Kont

Gewicht: etwa 017 kg

BE

Bezeichnung der gepolten Relais

Die Bezeichnung eines gepolfen Relais sefzt sich zusammen aus der Benennung fiir die
Type (1), der Kennzah! fir Ankerausfihrung und Kontakiwerkstoff (2), der Kennzahi fiir die
Einstellung (3) und der Kennzahl fir die Widlung der Erregerspule (4

Beispiel Rls 0373.001 - 51

I T
m @

(1) Benennung fiir die Type
Rls 0373.001:  gepoltes Relais mit 2 Ankerruhelagen bei hoher Ruhekontaktkraft
(Senderelais in der Telegrafie)
Rls 0376.001:  gepoltes Relais mit 2 Ankerruhelagen bei normaler Ruhekontaktkraft
(Empfangsrelais in der Telegrafie)

Rls 0375.001:  gepoltes Relais mit einer Ruhelage des Ankers zwischen den Kon-
Rls 0377.001:  gepoltes Relais mit iner Ruhelage des Ankers auf der T-Seite

(@) Kennzahl fiir Ankerausfihrung und Kontakiwerkstoff
51 mechanisch gedampfter Anker  Au Ni 5:Kontakte
5 starrer Anker Au Ni 5Kontakte
& mechanisch gedémpfter Anker  Ag-Kontakte

(3 Kennzah! fir Einstellung
2 Normaleinstellung fir den Relaistyp
3 usw, festgelegte. von (2 abweichende Einstellung

@) Kennzahl fiir die Widlung der Erregersp
Die Kennzahl fiir die Widlung der Enegeupule stimmt mit_den letzten zwei Ziffern
der Bazeichnung fiir die Spule dberein,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

Wider. Windgs. AnschluB an Isolations.
Bezeichnung stand | zobl Sodelmesser

fir die Spule

Widlung | Widlung
Anfang | Ende

01| 0370.001 - 00001

0370. 001 - 00014 2550¢
l15500*

0370.001 - 00018

0370. 001 - 00021

0370. 001 - 00028

0370, 001 - 00029 400
28000
Abariff bei
10000 Wdg.

Die thermische Belastborkeit der Spule betrégt etwa 1 W.
Der Widerstand jeder Wiclung wird allgemein mit & 15%, bei den mit * versehenen
Widerstinden wird diese mit = 207, eingehalten

Relais in Sonderaustiihrung werden bei geniigender Stidkzahl »mgmem und erhalten
als Bezeichnung laufende Sondernummern, 2. 8. Rls 0377, 001 - 10001 u
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itsweise der verschiedenen Relaistypen

Arbe

uadA|-siDjay UBUBpaIPSIAN 1Bp ByBMULSY UD|BIZadS A1

AT Y

Potential am
Wicklungsanfang

Relaiserregung

Rls 0373.001 und Rls 0374 001

Schaltfunktion des Relais

Rls 0375 001
RIs 0377 . 001

ungepoltes Relais

Zum Vergleich:

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel ‘der

Berlin C 2, Liebknechtstrae 14 ~— Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86,
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

Export-information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuPenhandel — Elektrotechnik,

Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2
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BAUELEMENTE DER
NACHR!ICHTENTECHNIK

RELAISFASSUNG 0370.011-00001
Waren-Nr., 36485400

Beschreibung

Die Relaisfassung 0370.011-00001 wurde speziell fiir die gepolten Relais
Ris 03707001 - OOO0OC] entwickelt, findet héutig aber cud als Kupplungsmutterteil bzw.

Fassung fiir wahlweise ansteckbare Widerstdnde, Verbindungen u. a. Anwendung.

lhre besonderen Vorteile liegen in den kleinen geometrischen Abmessungen bei bis zu
16 gut gegeneinander isolierten, versilberten Messerkontakistellen. Die Ldtfahnen sind

bezeichnet mit den Ziffern 1...13, Z, A und T.

Die Lage des gepolten Relais Ris 037(1.001 - 00000 in der Relaisfassung ist unver-
wechselbar. Eine Rastfeder greift in die Nuten der Fiihrungsstifte im Relais ein und hdlt v

dieses fest gegen eine Zugkraft bis zu etwa 10 kg.

Die Befestigung der Relaisfassung kann durch je eine Schraube M 3 und M 4 erfolgen,
Bei Bestiickung der Fassung mit einer Typenplatte=037[].001- 03001 empfiehlt sich eine
~ Sechskantschraube M 4 wie DIN 931. jedoch mit Kopf 1.8 mm hoch.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63
Drahtanschrift: Gerdtewerk Karl-Marx-Stadt - Ruf: 3294144 - Fernschreiber: 949

IV 1015 Lp 31226]54 3000 | Druckblatt-Nr. Ba 61
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Technische Daten

Zahl der Messerkontaktfedern:

Nennspannung zwischen
zwei beliebigen Kontaktfedern
oder zwischen einer beliebigen
Kontaktfeder und Masse:

Kontakidruck je nach Stérke der Messer etwa:
Hachster AnschluBdrahtdurchmesser:

Gewicht etwa

Maximale Str drke lber chl e Kontakte: 5A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

bis zu 16

250 V off 50 Hz

200 g
1 mm

0,02 kg

=1L
=lo
- v
s 8 =|=
=2
| La Qo
i

Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 517285/86. - Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger StraBe 63

Ausfithrungen zusammengestellt.
Schall

- Die Thermorelais werden in

gearbeitet wird.

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.

und Innerdeutschen Handel der Deutsch Drahtanschrift: Gerétewerk Karl-M

s

THERMORELAIS Waren-Nr. 36485900

Das Thermorelais st ein Zeitrelais, welches in drei ver
gefertigh wird und mit Anzugs- bzw. Abfallverzégerung arbeitet.
Eine Bimefallfeder wird durch die Wérmewirkung des Stromes betéiigt und schlieBt baw.
stfnet die Kontakte je nach Kontakanordnung in festgelegten Schaltzeiten beim Erwérmen
(StromfluB) und beim Abkihlen (Stromunterbrechung).
e e enplatte ‘ Die Heizwidlung darf im Hichstfalle um 59), des Nennstromes iberlastet werden.

’ Fir mehrere in Gruppen zu schaltende Relais und Widerstande werden diese auf Mon-

tagesockel. montiert und als Federsatz- und Widerstandsgruppen in den verschiedensten

verwendet, in denen mit Verzégerungszeiten

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT

d

BAUELEMENTE DER
NACHRICHTENTECHNIK

IV 10115 Lp 3246954 2500
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- Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949
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Ubersicht der Thermofedersatz-Gruppen
Bestell-Nr. 0434/A ... |

Ubersicht der Thermofedersdtze

Kontaktart

Schalfzeit in sek.
Umschalte | o\ peitskontakt | Umsch-Ruhe-
Kontakt

kontakt
1 (a)
21 (W 21 1424 (u-n

—-

auf auf
Arbeits- Ruhe-.
seite seite

Nennstrom

Heizwicklung

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

3
>

200 14-32.31-1

kurz-
zeitig

Thermofedersatz-Gruppe

Thermofedersatz-Widerstandsgruppe

1044 120
kurz-
14 x4 zeitig

2047
30410
45+13

3010 2047

16 g

Gewicht etwa

*) beim 21 1+ 2+ Kontakt Schaltzeitangabe fiir 21

Die Gruppenzusammenstellung erfolgt unter Hinzuziehung der Ubersicht der Thermofeder:

sétze und der Drahtwiderstdnde.
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Ubersicht der Widerstandsgruppen
Bestell-Nr. 04-35/A...C

Widerstandsgruppe

Die Gruppenzusammenstellung erfolgt unter Hinzuziehung der Ubersicht der Drahtwider-
stéinde,

Ubersicht der Drahtwidersténde

Widerstand Bestell-Nr. Stromfahne

300 Ohm 4 W 14-33.01
600 Ohm 4 W 14-33.02
1200 Ohm 4 W 14-33.03

10 Ohm 4 W 14-33.04
1000 Ohm 4 W 14-33.05

vertikal zum
Widerstandsk&rper

10 Ohm 4W 14-33.06
300 Ohm 4 W 14-33.07
180 Ohm 4 W 14-33.

horizontal zum
Widerstandskdrper

50 Ohm 5W 14-33.
2000 Ohm 4 W 14-33.
400 Ohm 4W 14-33. vertikal zum
500 Ohm 4W | 14-33. Widerstandskérper

80 Ohm 4 W 14-33.

10 Ohm 4 W 14-33.

Gewicht: etwa 7 g

Export-information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 57285/86
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerd hen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

0 = Lp 27718/54

I1/18/7

&

Doppelkopfhérer

Benzinstandanzeiger
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MESSGERATE

BENZINSTANDANZEIGER
Bestell-Nr. 400301 Waren-Nr. 36461112

Beschreibung

Das Gerét zeigt den Stand des Kraffstoffes im Tank des Kraftfahrzeuges an. Der

Schwimmer des Gebers im Tank befétigt einen Regelwiderstand, der im MeBstromkreis

liegt. Der MeBstrom wird durch das i &t mit Drehei: k
dessen Skala die Einteilung ..L" iieer) - 1/, - 1/, - 3/, - V" (voll) tréigt.
Der Geber muB an den jeweiligen Tank angepaBt sein, die Lieferung ist daher nur még-

lich, wenn entsprechend groBe Mengen bestellt werden.

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9, Waldenburger Str. 63
Drah ift: Gers k Karl-Marx-Stadt ~ Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

V10115 Lp 32469/54 2500 Drudblatt Nr. Mg 8
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Technische Daten

Spannung: 6V oder 12V

Anzeigegerdt:

MeBwerk: Dreheisen- Quotienten - MeBwerk
Einbau-Durchmesser: 525 mm

Einbautiefe : 60 mm

Gewidt: (kompl.) 0,210 kg

Export-Information durch ,.DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elekrotechnik, Berlin C2.
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517283, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

ELEKTROAKUSTISCHE
GERATE

DOPPELKOPFHORER
Waren:Nr. 36433712
Systeme: elekiromagnetisch ~ Widerstand: 22000 Ohm

Normale Ausfiihrung: Bestell-Nr.: 300022 Cewicht: 0,185 kg

Sonderausfiihrung mit Gummikabel und Gummimuscheln: Bestell-Nr. 300023
Gewicht: 0,400 kg

VEB GERATEWERK KARL-MARX-STADT
Karl-Marx-Stadt 9. Waldenburger StraBe 63
Drohtanschrift: Geréitewerk Korl-Marx-Stadt - Ruf: 32941/44 - Fernschreiber: 949

IV 10/15 Lp 32496/54 2500 Druckblatt-Nr. Mg 34

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230010-2

Exp?rﬁlnform'ofion durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 5] 7283, 51 7285/86,
Genehmigt durch das Ministerium fir AuPBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10184/52.
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